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Verschlussseite / Connecting side
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p b1 b2 d1 d2 e g k l f FB q
min. max. max. max. max. max. max. min. ≈

No. No. mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 N kg/m Type
WT 05 NP 05 B-1 8 - 3,00 4,77 5,00 2,31 - 7,1 3,1 8,6 0,11 5 000 0,18 A, E
WT 06 NP 06 B-1 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 - 8,2 3,3 13,5 0,28 9 000 0,39 A, E, L
WT 08 NP 08 B-1 12,7 1/2 7,75 11,30 8,51 4,45 - 11,8 3,9 17,0 0,50 18 000 0,68 A, E, L
WT 10 NP 10 B-1 15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 - 14,7 4,1 19,6 0,67 22 400 0,91 A, E, L
WT 12 NP 12 B-1 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 - 16,1 4,6 22,7 0,89 29 000 1,12 A, E, L
WT 16 NP 16 B-1 25,4 1 17,02 25,40 15,88 8,28 - 21,0 5,4 36,1 2,10 60 000 2,64 A, E, L
WT 05-D NP 05 B-2 8 - 3,00 4,77 5,00 2,31 5,64 7,1 3,1 14,3 0,22 7 800 0,36 A, E
WT 06-D NP 06 B-2 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 10,24 8,2 3,3 23,8 0,56 16 900 0,74 A, E, L
WT 08-D NP 08 B-2 12,7 1/2 7,75 11,30 8,51 4,45 13,92 11,8 3,9 31,0 1,01 32 000 1,35 A, E, L
WT 10-D NP 10 B-2 15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 16,59 14,7 4,1 36,2 1,34 44 500 1,79 A, E, L
WT 12-D NP 12 B-2 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 19,46 16,1 4,6 42,2 1,79 57 800 2,22 A, E, L
WT 16-D NP 16 B-2 25,4 1 17,02 25,40 15,88 8,28 31,88 21,0 5,4 68,0 4,21 106 000 5,13 A, E, L
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min. max. max. max. max. max. max. min. ≈

No. No. mm inch mm mm mm mm mm mm mm cm2 N kg/m Type

Amerikanische  Bauart / American Series

WT 208-A 208 A 25,4 1 7,85 11,15 7,95 3,96 12,0 3,9 17,8 0,44 14 100 0,49 A, B, S, L
WT 210-A 210 A 31,75 11/4 9,40 13,80 10,16 5,08 15,0 4,1 21,8 0,70 22 200 0,64 A, B, S, L
WT 212-A 212 A 38,1 11/2 12,57 17,70 11,91 5,94 18,0 4,6 26,9 1,05 31 800 1,02 A, B, S, L
WT 216-A 216 A 50,8 2 15,75 22,50 15,88 7,92 24,1 5,4 33,5 1,78 56 700 1,71 A, B, S, L
WT 220-A 220 A 63,5 21/2 18,90 27,40 19,05 9,53 30,0 4,3 40,4 2,59 86 700 2,55 A, B, S, L

Europäische Bauart / European Series

WT 208-B 208 B 25,4 1 7,75 11,30 8,51 4,45 11,8 3,9 17,0 0,50 18 000 0,46 A, B, E, S, L
WT 210-B 210 B 31,75 11/4 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 22 400 0,57 A, B, E, S, L
WT 212-B 212 B 38,1 11/2 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 29 000 0,75 A, B, S, L
WT 216-B 216 B 50,8 2 17,02 25,40 15,88 8,28 21,0 5,4 36,1 2,10 60 000 1,74 A, B, S, L
WT 220-B 220 B 63,5 21/2 19,56 29,00 19,05 10,19 28,5 6,1 43,2 2,96 95 000 2,55 A, B, S, L

Einfach / Zweifach Rollenketten - vernickelt
Simplex / Duplex roller chains - nickel plated

Langgliedrige Rollenketten nach ISO 1275
Double pitch chains ISO 1275
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min. max. max. max. max. max. max. min. ≈

No. No. mm inch mm mm mm mm mm mm mm cm2 N kg/m Type
WT C 2050 C 210 A 31,75 11/4 9,40 13,84 10,16 5,09 15,1 4,1 21,8 0,70 21 800 0,81 A, B, S, L
WT C 2060 C 212 A 38,1 11/2 12,57 17,75 11,91 5,96 18,08 4,6 26,9 1,05 31 100 1,12 A, B, S, L
WT C 2060-H C 212 A-H 38,1 11/2 12,57 19,43 11,91 5,96 18,08 4,6 29,8 1,16 31 100 1,44 A, B, S, L
WT C 2080 C 216 A 50,8 2 15,75 22,61 15,88 7,94 24,13 5,4 33,5 1,78 55 600 2,08 A, B, S, L
WT C 2080-H C 216 A-H 50,8 2 15,75 24,28 15,88 7,94 24,13 5,4 36,7 1,92 55 600 2,54 A, B, S, L

Langgliedrige Rollenketten nach ISO 1275 (gerade Laschen)
Double pitch chains ISO 1275 (straight side plates) 


