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T2
Std. width (mm)

4/6/8/10/12

T2

Code
Pitch length 

(mm)
180 180
200 200

P	 2
H	 1,1
H1	 0,5

MEGAPOWER 
PU endless timing belts

T2.5
Std. width (mm)

4/6/8/10/12

T5
Std. width (mm)
6/8/10/12/16/20/25

T10
Std. width (mm)

10/12/16/20/25/32/50/75

T2.5 DD
Std. width (mm)

4/6/8/10/12

T5 DD
Std. width (mm)
6/8/10/12/16/20/25

T10 DD
Std. width (mm)

10/12/16/20/25/32/50/75

T2.5

Code
Pitch length 

(mm)
120 120
145 145
160 160
177,5 177,5
180 180
182,5 182,5
200 200
210 210  
230 230
245 245
265 265
277,5  277,5  
285 285
290 290
305 305
317,5 317,5
330 330
342,5  342,5  
380 380
420 420
480 480
500 500
540 540
600 600
620 620
650 650
680 680
700 700
780 780
880 880
915 915
950 950

1185 1185

P	 2,5
H	 1,3
H1	 0,7

T5

Code
Pitch length 

(mm)
120 120
150 150
165 165
180 180
185 185
200 200
210 210
215 215
220 220
225 225
245 245
250 250
255 255
260 260
270 270
275 275
280 280
295 295
300 300  
305 305
330 330
340 340
350 350
355 355
365 365
375 375  
390 390
395 395
400 400
410 410
420 420
425 425
440 440
445 445
450 450
455 455
460 460
475 475
480 480
500 500
510 510
515 515
515* 515*
525 525
545 545
550 550
560 560
560* 560*
575 575
590 590
600 600
610 610
620 620
630 630
640 640
650 650
660 660
675 675
690 690
700 700
720 720
725 725
750 750
765 765
780 780
800 800
815 815
830 830
840 840
850 850
860 860
885 885
900 900
920 920
940 940
990 990
1000 1000
1075 1075
1100 1100
1130 1130
1160 1160
1200 1200
1215 1215
1275 1275
1280 1280
1315 1315
1350 1350
1355 1355
1380 1380
1440 1440
1470 1470
1500 1500
1580 1580
1690 1690
1955 1955

P	 5
H	 2,2
H1	 1,2

T10

Code
Pitch length 

(mm)
260 260
320 320
340 340
370 370
390 390
400 400
410 410
440 440
450 450
480 480
500 500
530 530
550 550
560 560
600 600
600* 600*
610 610
630 630
630* 630*
650 650
660 660
680 680
690 690
700 700
720 720
720* 720*
730 730
750 750
780 780
800* 800*
810 810
840 840
850 850
880 880
890 890
900 900
900* 900*
910 910
920 920
920* 920*
950 950
960 960
970 970
980 980
1000 1000
1010 1010
1050 1050
1080 1080
1100 1100
1110 1110
1140 1140
1150 1150
1200 1200
1210 1210
1240 1240
1250 1250
1300 1300
1320 1320
1350 1350
1390 1390
1400 1400
1420 1420
1440 1440
1450 1450
1460 1460
1500 1500
1560 1560
1600 1600
1610 1610
1700 1700
1750 1750
1780 1780
1800 1800
1880 1880
1960 1960
2250 2250

P	 10
H	 4,5
H1	 2,5

T2.5 DD

Code
Pitch length 

(mm)
457,5 DD   457,5

P	 2,5
H	 1,9
H1	 0,7

T5 DD

Code
Pitch length 

(mm)
410 DD   410
460 DD   460
515 DD   515
525 DD   525
550 DD   550
590 DD   590
620 DD   620
650 DD 650
685 DD   685
700 DD   700
750 DD   750
815 DD   815
840 DD   840
860 DD   860
940 DD   940

1100 DD 1100

P	 5
H	 3,40
H1	 1,2

T10 DD

Code
Pitch length 

(mm)
260 DD 260
530 DD 530
630 DD 630
660 DD 660
700 DD 700
720 DD 720
800 DD 800
840 DD 840  
900 DD 900  
920 DD 920
980 DD 980

1010 DD 1010
1100 DD 1100
1150 DD 1150
1210 DD 1210 
1240 DD 1240
1250 DD 1250
1320 DD 1320
1350 DD 1350
1420 DD 1420
1500 DD 1500
1610 DD 1610
1800 DD 1800
1880 DD 1880

P	 10
H	 7
H1	 2,5

H

P

H1

T

H1

H

P

H1

T DD

H
H1

H1

H1

H

P

P
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MEGAPOWER 
PU endless timing belts

AT5
Std. width (mm)
6/8/10/12/16/20/25

AT10
Std. width (mm)

10/12/16/20/25/32/50/75

MXL
Std. width (mm)

3,2/4,8/6,4

XL
Std. width (mm)

6,4/7,9/9,4

L
Std. width (mm)

12,7/19,1/25,4

H
Std. width (mm)

19,1/25,4/38,1/50,8/76,2

AT5

Code
Pitch length 

(mm)
225 225
255 255
275 275
280 280
300 300
330 330
340 340
375 375
390 390
420 420
450 450
455 455
480 480
500 500
525 525
545 545
600 600
610   610
620   620
630   630
660   660
670   670
710   710
720   720
750   750
780   780
825   825
860   860
975   975
1050 1050
1125 1125
1500 1500
2000 2000

P	 5
H	 2,7
H1	 1,2

AT10

Code
Pitch length 

(mm)
370   370
500   500
560   560
580   580
600   600
610   610
630   630
660   660
700   700
730   730
780   780
800   800
810   810
840   840
880   880
890   890
920   920
960   960
980   980
1000 1000
1010 1010
1050 1050
1080 1080
1100 1100
1150 1150
1190 1190
1200 1200
1210 1210
1220 1220
1230 1230
1240 1240
1250 1250
1280 1280
1300 1300
1320 1320
1350 1350
1360 1360
1400 1400
1420 1420
1480 1480
1500 1500
1600 1600
1630 1630
1700 1700
1720 1720
1800 1800
1860 1860
1940 1940

P	 10
H	 4,5
H1	 2,5

MXL

Code
Pitch length 

(mm)
44 111,7
45,6 115,8
48 121,9
56 142,2
57,6 146,3
60 152,4
60,8 154,4
63,2 160,5
64 162,5
65,6 166,6
70,4 178,8
72,8 184,9
73,6 186,9
76,8  195,1
78,4  199,1
80,8 205,2
81,6 207,2
82,4 209,2
84 213,3
88 223,5
91,2 231,6
94,4 239,7
96  243,8
97,6  247,9

104 264,1
105,6 268,2
108 274,3
112 284,4
116 294,6
120 304,8
124 314,9
140 355,6
152 386,1
160 406,4
176,8 449,1
204,8 520,1
224 568,9
228 579,1
246,4 625,8
252 640,0
260  660,4
265,6  674,6
281,6 715,2
288 731,5
316 802,6
324 822,9
329,6 837,1
345,6 877,8
363,2 922,5
388 985,5

P	 2,032
H	 1,2
H1	 0,51

XL

Code
Pitch length 

(mm)
60   152,4
70   177,8
76   193,0
80   203,2
90   228,6

100   254,0
110   279,4
120   304,8
130   330,2
134   340,3
140   355,6
150   381,0
160   406,4
170   431,8
180   457,2
190   482,6
194   492,7
200   508,0
210   533,4
220   558,8
230   584,2
240   609,6
250   635,0
260   660,4
270   685,8
288   731,5
290   736,6
300   762,0
356   904,2
414 1051,5
450 1143,0
566 1437,6

P	 5,08
H	 2,3
H1	 1,27

L

Code
Pitch length 

(mm)
86   218,6

124   314,3
150   381,0
173   438,2
187   476,2
202   514,4
210   533,4
225   571,5
240   609,6
255   647,7
270   685,8
285   723,9
300   762,0
322   819,2
345   876,3
367   933,4
390   990,6
420 1066,8
450 1143,0
480 1219,2
510 1295,4
540 1371,6
570 1447,8
600 1524,0

P	 9,525
H	 3,6
H1	 1,9

H

Code
Pitch length 

(mm)
230   584,2
240   609,6
270   685,8
300   762,0
330   838,2
360   914,4
390   990,6
420 1066,8
450 1143,0
480 1219,2
510 1295,4

P	 12,7
H	 4,3
H1	 2,29

AT

IMPERIAL

H1

H1

H

H

P

P
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MEGAFLEX 
PU truly endless timing belts

T10/T10DD

Std. width (mm)

  12

  16

  25

  32

  50

  75

100

150

P	 10

H	 4,5

H1	 2,5

Ht	 7

AT10/AT10DD

Std. width (mm)

  12

  16

  25

  32

  50

  75

100

150

P	 10

H	 4,5

H1	 2,5

Ht	 7

T5/T5DD

Std. width (mm)

  10

  16

  25

  32

  50

  75

100

150

P	 5

H	 2,2

H1	 1,2

Ht	 3,4

AT5/AT5DD

Std. width (mm)

  10

  16

  25

  32

  50

  75

100

150

P	 5

H	 2,7

H1	 1,2

Ht	 3,9

T20/T20DD

Std. width (mm)

  25

  32

  50

  75

100

150

P	 20

H	 8

H1	 5

Ht	 13

AT20/AT20DD

Std. width (mm)

  25

  32

  50

  75

100

150

P	 20

H	 8

H1	 5

Ht	 13

AT15/AT15DD

Std. width (mm)

  32

  50

  75

100

150

P	 15

H	 6,3

H1	 3,8

L/LDD

Std. width (mm)

  12,7

    19,05

  25,4

  38,1

  50,8

  76,2

101,6

152,4

P	 9,525

H	 3,6

H1	 1,9

Ht	 4,58

XL/XLDD

Std. width (mm)

  12,7

    19,05

  25,4

  38,1

  50,8

  76,2

101,6

152,4

P	 5,08

H	 2,3

H1	 1,27

Ht	 3,05

H/HDD

Std. width (mm)

  12,7

    19,05

  25,4

  38,1

  50,8

  76,2

101,6

152,4

P	 12,7

H	 4,3

H1	 2,29

Ht	 5,95

XH/XHDD

Std. width (mm)

  25,4

  38,1

  50,8

  76,2

101,6

152,4

P	 22,225

H	 11,2

H1	 6,35

Ht	 15,49

H

P

H1

T

H1

H

P

H1

T DD

AT DD

AT

IMPERIAL

H1

H

P

IMPERIAL DD

H1

H1

Ht

P

H1

H

P

H1

H1

Ht

P

H1

H

P

H1

H1

Ht

P
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MEGAFLEX 
PU truly endless timing belts

RPP8/RPP8DD

Std. width (mm)

  15

  20

  30

  50

  85

100

150

P	 8

H	 5,4

H1	 3,2

Ht	 7,8

RPP5/RPP5DD

Std. width (mm)

  10

  15

  25

  30

  50

  85

100

150

P	 5

H	 3,8

H1	 2

Ht	 5,2

RPP14/RPP14DD

Std. width (mm)

  25

  40

  55

  85

115

150

 

P	 14

H	 10

H1	 6

Ht	 14,5

ATG10 K13

Std. width (mm)

  25

  32

  50

  75

100

150

P	 10

H	 4,5

H1	 2,5

B	 13

h	 9

MTD 8M

Std. width (mm)

  15

  20

  30

  50

  85

100

150

P	 8

H	 5,6

H1	 3,4

P2

Std. width (mm)

  25

  50

  75

100

150

P	 2

ATG

MTD

P

RPP DD

RPP

H1

H1

H1

H1

h

B

H

H

H

h
H

H

P

P

P

H1

H1

Ht

P




