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 Resumen 
 
 
Reductor  Serie  TRGP 

El reductor serie TRGP es una nueva generación de productos, sus principales características son las siguientes: 

1. Hecho de aleación de aluminio de alta calidad, ligero y no oxidante. 
2. Gran par de salida. 
3. Funcionamiento suave y bajo ruido. 
4. Alta eficiencia de radiación. 
5. Buena apariencia, durabilidad y pequeño volumen. 
6. Conveniente para la instalación omnibearing. 

 
 
 Denominación 
 
 

 

TRGP30 10 63B14 F1  DZ1  B3  

       
 
 
Posición de montaje B3 
(Estándar)/B5/B7/B8/V5/V6 
BS1/BS2/AS1/AS2/VS1/VS2/PS1/PS2

       
 
Posición eje de salida 
D1/DZ1/DZ2/SZ 
 
Posición brida de salida/brazo de reacción 
F1 (2)/FL1 (2)/FB1 (2)/TA1 (2) 
 

       
Brida y eje acople motor 
56B5 (B14)/ 63B5 (B14)/ 71B5 (B14)/ 80B5 
(B14)/ 90B5 (B14)/100-112B5 (B14)/ 132B5 
(B14) 
 

       
Relación/Ratio 
5/7.5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/100 

       
Tipo y tamaño reductor 
25,30,40,50,63,75,90,110 y 130 
25/30, 25/40, 30/40, 30/50, 30/63, 40/75, 
40/90,50/110, 63/130 
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 Despiece 
 
 

Nº Parts Pieza Nº Parts Pieza 

1 Frame Carcasa 10 Oil seal Reten 
2 Worm wheel Corona 11 Oring Aro
3 Worm shaft Sin fin 12 Oil plug Tapón de aceite 
4 Output shaft cover Brida salida 13 Vented plug Tapón desaireador 
5 Flange Brida entrada 14 Intl.hex screw Tornillos 
6 Seal cover Tapa 15 Snap ring Aro
7 Bearing Rodamiento 16 Oring Aro
8 Bearing Rodamiento 17 Intl.hex screw Tornillos 
9 Oil seal Reten 18 Shim Aro
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 Símbolos 
 
 

PAM Acoplamiento de motor 
P1 Potencia eje de entrada (Kw)
M2 Par de salida (Nm)
n1 Velocidad eje de entrada (1/min)
n2 Velocidad eje de salida (1/min)
i Relación de reducción 

f.s. Factor de servicio 
Fr1 Carga radial máxima admisible del eje de entrada (N)
Fr2 Carga radial máxima admisible del eje de salida (N)
ƞ Eficiencia 

 
 
 Cargas radiales 
 
 
La carga radial sobre el eje se calcula con la siguiente fórmula: 

 
Fre (N) 
Carga radial resultante 
M (Nm) 
Esfuerzo de torsión en el eje 
D (mm) 
Diámetro del elemento de transmisión montado en el eje 
fz= 1.1 Piñón de engranaje 
 1.4 Chain wheel 
 1.7 V-pulley 
 2.5 Flat pulley 
 
 
 Factor de servicio 
 
 

El factor de servicio (f.s) depende de las condiciones de funcionamiento a las que está sometida la unidad reductora. Los 
parámetros que deben tenerse en cuenta para seleccionar correctamente el factor de servicio más adecuado comprenden: 

- Tipo de carga de la máquina accionada: A - B - C 
- Duración de la operación diaria: horas / día (△) 
- Frecuencia de arranque: arranques / hora (■) 

 
 
 
Tipo de carga: 
 
A – uniforme 
B – choques moderados 
C – golpes fuertes 
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 TRGP Posición de montaje 
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 PC - TRGP Posición montaje 
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 TRGP - TRGP Posición montaje 
 
 

 
 

 
 Brida de salida Posición montaje 
 
 

 
 
 
 Eje de salida Posición montaje  
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 Brazo de reacción Posición montaje 
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 TRGP 25 Dimensiones 
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 TRGP 30 Dimensiones 
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TRGP 40 Dimensiones 
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 TRGP 50 Dimensiones 
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 TRGP 63 Dimensiones 
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 TRGP 75 Dimensiones 
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 TRGP 90 Dimensiones 
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 TRGP 110 Dimensiones 
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 TRGP 130 Dimensiones 
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 PC63  - TRGP 40 Dimensiones 
 
 

 
 
 PC63 - TRGP 50 Dimensiones 
 
 

 
 
 PC63 – TRGP 63 Dimensiones 
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 PC71 – TRGP 50 Dimensiones 
 
 

 
 
 PC71 – TRGP 63 Dimensiones 
 
 

 
 
 PC71 – TRGP 75 Dimensiones 
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 PC71 – TRGP 90 Dimensiones 
 
 

 
 
 PC80 – TRGP 75 Dimensiones 
 
 

 
 
 PC80 – TRGP 90 Dimensiones 
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 PC80 (90) – TRGP 110 Dimensiones 
 
 

 
 
 PC80 (90) – TRGP 130 Dimensiones 
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 TRGP 25/30 Dimensiones 
 
 

 
 
 TRGP 25/40 Dimensiones 
 
 

 
 
 TRGP 30/40 Dimensiones 
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 TRGP 030/050 Dimensiones 
 

 
 
 TRGP 030/063 Dimensiones 
 

 
 
 TRGP 040/075 Dimensiones 
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 TRGP 040/090 Dimensiones 
 

 
 
 TRGP 050/110 Dimensiones 
 

 
 
 TRGP 063/130 Dimensiones 
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 PAM B5   Dimensiones 
 

 

B5 
IEC 

56 63 71 80 90 100/112 132 160 
Pm 120 140 160 200 200 250 300 350 
Dm 6 11 14 19 24 28 38 42 
bm 3 4 5 6 8 8 10 12 
tm 10.4 12.8 16.3 21.8 27.3 31.3 41.3 45.3 

 
 
 PAM B14  Dimensiones 
 

 

B14 
IEC 

56 63 71 80 90 100/112 132 
Pm 80 90 105 120 140 160 200 
Dm 6 11 14 19 24 28 38 
bm 3 4 5 6 8 8 10 
tm 10.4 12.8 16.3 21.8 27.3 31.3 41.3 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.06 280.0 1.8 6.2 5 TRGP 25 56 439 0.88 
186.7 2.6 4.2 7.5       503 0.85 
140.0 3.4 3.5 10 553 0.83 
93.3 4.9 2.5 15       633 0.80 
70.0 6.1 2.0 20 697 0.75 
46.7 8.2 1.6 30       798 0.67 
35.0 10 1.3 40 878 0.61 
28.0 12 0.9 50       946 0.59 
23.3 14 0.7 60 1006 0.57 

180.0 2.7 4.8 5 TRGP 25 56 509 0.85 
120.0 4.0 3.2 7.5       583 0.84 
90.0 5.2 2.7 10 641 0.82 
60.0 7.4 1.9 15       734 0.77 
45.0 9.3 1.4 20 808 0.73 
30.0 12 1.2 30       925 0.63 
22.5 15 0.9 40 1018 0.59 
18.0 18 0.7 20       1096 0.57 

280.0 1.8 10.1 5 TRGP 30 56 597 0.88 
186.7 2.6 6.9 7.5       683 0.85 
140.0 3.4 5.4 10 752 0.83 
93.3 4.7 3.8 15       861 0.77 
70.0 6.0 3.0 20 948 0.73 
56.0 7.0 3.0 25       1021 0.68 
46.7 8.0 2.5 30 1085 0.65 
35.0 9.7 1.9 40       1194 0.59 
28.0 11 1.5 50 1286 0.54 
23.3 13 1.3 60       1367 0.53 
17.5 14 0.9 80 1504 0.43 

15.0 18 0.9 60 TRGP 30 56 1583 0.47 

14.0 25 1.3 100 TRGP 025/030 56 1620 0.61 
9.3 32 0.9 150       1830 0.52 
7.0 41 0.7 200 1830 0.50 
5.6 44 0.8 250       1830 0.43 

18.0 18 2.3 50 TRGP 40 56 2868 0.57 
15.0 21 1.9 60       3047 0.55 
11.3 24 1.4 80 3354 0.47 
9.0 27 1.2 100       3490 0.42 

4.7 59 1.2 300 TRGP 025/040 56 3490 0.48 
3.5 71 0.9 400       3490 0.43 
2.8 82 0.7 500 3490 0.40 
2.3 101 0.6 600       3490 0.41 
1.9 116 0.5 750 3490 0.38 
1.6 143 0.5 900       3490 0.40 
1.2 171 0.4 1200 3490 0.36 
0.9 197 0.3 1500       3490 0.31 
0.8 217 0.3 1800 3490 0.30 
0.6 268 0.2 2400       3490 0.28 
0.5 324 0.2 3000 3490 0.28 
0.4 294 0.1 4000       3490 0.21 
0.3 356 0.1 5000 3490 0.19 

4.7 57 1.3 300 TRGP 030/040 56 3490 0.47 
3.5 70 0.9 400       3490 0.43 
2.8 96 0.6 500 3490 0.47 
2.3 104 0.7 600       3490 0.42 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.06 1.9 121 0.6 750 TRGP 030/040 56 3490 0.40 
1.6 139 0.5 900       3490 0.39 
1.2 166 0.4 1200 3490 0.35 
0.9 196 0.4 1500       3490 0.31 
0.8 218 0.3 1800 3490 0.30 

0.58 261 0.2 2400       3490 0.26 
0.4 300 0.2 3200 3490 0.21 
0.4 279 0.1 4000       3490 0.19 

0.28 338 0.1 5000 3490 0.17 

1.6 141 1.0 900 TRGP 030/050 56 4840 0.39 
1.2 169 0.7 1200       4840 0.35 

0.93 199 0.7 1500 4840 0.32 
0.78 222 0.7 1800       4840 0.30 
0.6 266 0.5 2400 4840 0.28 
0.5 307 0.4 3000       4840 0.27 

0.35 288 0.3 4000 4840 0.18 
0.29 311 0.3 4800       4840 0.16 

0.9 204 1.1 1500 TRGP 030/063 56 6270 0.32 
0.78 225 0.9 1800       6270 0.31 
0.58 276 0.8 2400 6270 0.28 
0.47 319 0.7 3000       6270 0.26 
0.35 306 0.6 4000 6270 0.19 
0.28 360 0.4 5000       6270 0.18 

0.6 330 1.1 2400 TRGP 040/075 56 7380 0.35 
0.47 377 0.8 3000       7380 0.31 
0.35 355 0.7 4000 7380 0.22 
0.28 419 0.5 5000       7380 0.20 

0.5 406 1.4 3000 TRGP 040/090 56 8180 0.35 
0.35 365 1.3 4000       8180 0.22 
0.28 431 1.0 5000 8180 0.21 

0.09 560.0 1.4 5.9 5 TRGP 25 56 349 0.91 
373.3 2.0 3.9 7.5       399 0.87 
280.0 2.6 3.4 10 439 0.85 
186.7 3.8 2.4 15       503 0.83 
140.0 4.9 1.9 20 553 0.80 
93.3 6.7 1.3 30       633 0.73 
70.0 8.3 1.1 40 697 0.68 
56.0 10 0.9 50       751 0.65 

280.0 2.7 4.1 5 TRGP 25 56 439 0.88 
186.7 3.9 2.8 7.5       503 0.85 
140.0 5.1 2.4 10 553 0.83 
93.3 7.3 1.6 15       633 0.79 
70.0 9.2 1.3 20 697 0.75 
46.7 12 1.1 30       798 0.65 
35.0 15 0.9 40 878 0.61 

560.0 1.4 8.8 5 TRGP 30 56 474 0.91 
373.3 2.0 6.5 7.5       542 0.87 
280.0 2.6 5.0 10 597 0.85 
186.7 3.7 3.5 15       683 0.80 
140.0 4.8 2.5 20 752 0.78 
112.0 5.7 2.8 25       810 0.74 
93.3 6.5 2.3 30 861 0.71 
70.0 8.1 1.7 40       948 0.66 
56.0 10 1.4 50 1021 0.65 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.09 46.7 11 1.1 60 TRGP 30 56 1085 0.60 
35.0 13 0.9 80       1194 0.53 

280.0 2.7 6.7 5 TRGP 30 56 597 0.88 
186.7 3.9 4.6 7.5       683 0.85 
140.0 5.0 3.6 10 752 0.81 
93.3 7.1 2.5 15       861 0.77 
70.0 9.0 2.0 20 948 0.73 
56.0 10 2.0 25       1021 0.65 
46.7 12 1.7 30 1085 0.65 
35.0 14 1.2 40       1194 0.57 
28.0 17 1.0 50 1286 0.55 
23.3 19 0.9 60       1367 0.52 

180.0 4.1 4.9 5 TRGP 30 63 692 0.86 
120.0 5.9 3.4 7.5       792 0.82 
90.0 7.6 2.6 10 871 0.80 
60.0 11 1.9 15       997 0.77 
45.0 13 1.5 20 1098 0.68 
36.0 15 1.5 25       1183 0.63 
30.0 17 1.2 30 1257 0.59 
22.5 21 1.0 40       1383 0.55 
18.0 24 0.7 50 1490 0.50 

28.0 20 1.6 100 TRGP 025/030 63 1286 0.65 
18.7 25 1.1 150       1472 0.54 
14.0 33 0.9 200 1620 0.54 

14.0 38 0.8 100 TRGP 025/030 56 1620 0.62 
9.3 49 0.6 150       1830 0.53 
7.0 62 0.5 200 1830 0.50 
5.6 66 0.5 250       1830 0.43 
4.7 75 0.4 300 1830 0.41 
3.5 107 0.3 400       1830 0.44 
2.8 115 0.3 500 1830 0.37 
2.3 135 0.2 600       1830 0.36 
1.9 151 0.2 750 1830 0.33 
1.6 178 0.2 900       1830 0.33 
1.2 212 0.1 1200 1830 0.30 
0.9 247 0.1 1500       1830 0.26 

0.78 304 0.1 1800 1830 0.28 
0.58 340 0.1 2400       1830 0.23 
0.47 405 0.1 3000 1830 0.22 

28.0 19 2.0 50 TRGP 40 56 2475 0.62 
23.3 21 1.7 60       2630 0.57 
17.5 26 1.3 80 2895 0.53 
14.0 29 1.0 100       3118 0.47 

30.0 19 2.6 30 TRGP 40 63 2419 0.66 
22.5 24 1.9 40       2662 0.63 
18.0 27 1.5 50 2868 0.57 
15.0 31 1.3 60       3047 0.54 
11.3 37 1.0 80 3354 0.49 
9.0 41 0.8 100       3490 0.43 

12.0 47 1.3 73.5 PC63-TRGP 40 63 3283 0.66 
10.0 51 1.4 88.2       3488 0.59 
7.5 62 1.1 117.6 3490 0.54 
6.0 72 0.8 147       3490 0.50 
5.0 79 0.7 176.4 3490 0.46 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.09 9.3 45 1.6 300 TRGP 025/040 56 3490 0.49 
7.0 54 1.2 400   3490 0.44 
5.6 77 0.8 500 3490 0.50 

4.7 88 0.8 300 TRGP 030/040 56 3490 0.48 

15.0 32 2.3 60 TRGP 50 63 4183 0.56 
11.3 37 1.8 80   4604 0.49 
9.0 42 1.3 100 4840 

6.0 73 1.6 147 PC63-TRGP 50 63 4840 0.51 
5.0 81 1.3 176.4   4840 0.47 
3.8 94 0.9 235.2 4840 0.42 
3.0 106 0.7 294   4840 0.37 

3.5 107 1.2 400 TRGP 030/050 56 4840 0.44 
2.8 123 1.0 500   4840 0.40 
2.3 159 0.9 600 4840 0.43 
1.9 185 0.8 750   4840 0.41 
1.6 212 0.7 900 4840 0.39 

3.8 99 1.7 235.2 PC63-TRGP 63 63 6270 0.44 
3.0 109 1.4 294   6270 0.38 

1.6 200 1.0 900 TRGP 030/063 56 6270 0.37 
1.2 263 0.9 1200   6270 0.37 

0.93 305 0.7 1500 6270 0.33 

0.9 360 1.1 1500 TRGP 040/075 56 7380 0.38 
0.78 404 1.0 1800   7380 0.37 
0.58 496 0.7 2400 7380 0.33 

0.5 609 0.9 3000 TRGP 040/090 56 8180 0.35 
0.35 548 0.8 4000   8180 0.22 

0.12 560.0 1.8 4.4 5 TRGP 25 56 349 0.88 
373.3 2.7 3.0 7.5   399 0.88 
280.0 3.5 2.6 10 439 0.86 
186.7 5.0 1.8 15   503 0.81 
140.0 6.5 1.4 20 553 0.79 
93.3 9.0 1.0 30   633 0.73 
70.0 11 0.8 40 697 0.67 

280.0 3.6 5.1 5 TRGP 30 63 597 0.88 
186.7 5.2 3.4 7.5   683 0.85 
140.0 6.7 2.7 10 752 0.82 
93.3 9.5 1.9 15   861 0.77 
70.0 12 1.5 20 984 0.73 
56.0 14 1.5 25   1021 0.68 
46.7 16 1.3 30 1085 0.65 
35.0 19 0.9 40   1194 0.58 
28.0 23 0.8 50 1286 0.56 

180.0 5.4 3.7 5 TRGP 30 63 692 0.85 
120.0 7.9 2.5 7.5   792 0.83 
90.0 10 2.0 10 871 0.79 
60.0 14 1.4 15   997 0.73 
45.0 18 1.1 20 1098 0.71 
36.0 20 1.1 25   1183 0.63 
30.0 23 0.9 30 1257 0.60 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.12 46.7 17 2.6 30 TRGP 40 63 2087 0.69 
35.0 21 1.9 40       2298 0.64 
28.0 25 1.5 50 2475 0.61 
23.3 28 1.3 60       2630 0.57 
17.5 34 1.0 80 2895 0.52 
14.0 38 0.8 100       3118 0.46 

30.0 25 1.9 30 TRGP 40 63 2419 0.65 
22.5 32 1.4 40       2662 0.63 
18.0 36 1.2 50 2868 0.57 
15.0 41 0.9 60       3047 0.54 

18.7 42 1.2 73.5 PC63-TRGP 40 63 2833 0.69 
15.6 46 1.2 88.2       3011 0.63 
11.7 57 0.9 117.6 3314 0.58 
9.3 66 0.7 147       3490 0.54 
7.8 74 0.6 176.4 3490 0.50 

12.0 62 1.0 73.5 PC63-TRGP 40 63 3283 0.65 
10.0 68 1.1 88.2       3488 0.59 
7.5 83 0.8 117.6 3490 0.54 

23.3 29 2.3 60 TRGP 50 63 3610 0.59 
17.5 35 1.9 80       3973 0.53 
14.0 40 1.4 100 4280 0.49 

22.5 32 2.6 40 TRGP 50 63 3654 0.63 
18.0 38 2.0 50       3936 0.60 
15.0 42 1.7 60 4183 0.55 
11.3 50 1.4 80       4604 0.49 
9.0 56 1.0 100 4840 0.44 

9.3 68 1.3 147 PC63-TRGP 50 63 4840 0.55 
7.8 75 1.1 176.4       4840 0.51 
5.5 88 0.8 235.2 4840 0.42 
4.7 98 0.7 294       4840 0.40 

12.0 63 1.7 73.5 PC63-TRGP 50 63 4506 0.66 
10.0 70 2.1 88.2       4788 0.61 
7.5 84 1.5 117.6 4840 0.55 
6.0 97 1.2 147       4840 0.51 
5.0 108 1.0 176.4 4840 0.47 
3.8 125 0.7 235.2       4840 0.41 

4.7 119 1.2 300 TRGP 030/050 63 4840 0.49 
3.5 142 0.9 400       4840 0.43 
2.8 164 0.7 500 4840 0.40 

5.8 92 1.5 235.2 PC63-TRGP 63 63 6270 0.47 
4.7 103 1.2 294       6270 0.42 

6.0 101 2.1 147 PC63-TRGP 63 63 6270 0.53 
5.0 112 1.8 176.4       6270 0.49 
3.8 131 1.3 235.2 6270 0.43 
3.0 145 1.0 294       6270 0.38 

2.8 171 1.3 500 TRGP 030/063 63 6270 0.42 
2.3 208 1.1 600       6270 0.42 
1.9 241 0.9 750 6270 0.40 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.12 1.6 325 1.2 900 TRGP 040/075 63 7380 0.45 
1.2 399 0.9 1200       7380 0.42 

0.8 547 0.9 1800 TRGP 040/090 63 8180 0.38 
0.58 695 0.9 2400       8180 0.35 

0.5 884 1.2 3000 TRGP 050/110 63 10320 0.39 
0.35 784 1.0 4000       10320 0.24 
0.28 928 0.8 5000 10320 0.23 

0.15 180.0 7.0 3.0 5 TRGP 30 63 692 0.88 
120.0 10 2.0 7.5       792 0.84 
90.0 13 1.6 10 871 0.82 
60.0 18 1.1 15       997 0.75 
45.0 22 0.9 20 1098 0.69 

60.0 19 2.4 15 TRGP 40 63 1920 0.80 
45.0 24 1.8 20       2113 0.75 
36.0 29 1.5 25 2276 0.73 
30.0 32 1.6 30       2419 0.67 
22.5 39 1.1 40 2662 0.61 
18.0 45 0.9 50       2868 0.57 

18.0 47 1.6 50 TRGP 50 63 3936 0.59 
15.0 53 1.4 60       4183 0.55 
11.3 62 1.1 80 4604 0.49 

10.0 87 1.7 88.2 PC63-TRGP 50 63 4788 0.61 
7.5 105 1.2 117.6       4840 0.55 

6.0 127 1.7 147 PC63-TRGP 63 63 6270 0.53 
5.0 140 1.4 176.4       6270 0.49 

0.18 560.0 2.7 4.4 5 TRGP 30 63 474 0.88 
373.3 4.0 3.2 7.5       542 0.87 
280.0 5.2 2.5 10 597 0.85 
186.7 7.5 1.7 15       683 0.81 
140.0 10 1.3 20 752 0.81 
112.0 11 1.4 25       810 0.72 
93.3 13 1.1 30 861 0.71 
70.0 16 0.9 40       948 0.65 

280.0 5.3 3.4 5 TRGP 30 63 597 0.86 
186.7 7.8 2.3 7.5       683 0.85 
140.0 10 1.8 10 752 0.81 
93.3 14 1.3 15       861 0.76 
70.0 18 1.0 20 948 0.73 
56.0 21 1.0 25       1021 0.68 
46.7 24 0.8 30 1085 0.65 

93.3 14 2.4 30 TRGP 40 63 1657 0.76 
70.0 18 1.8 40       1824 0.73 
56.0 21 1.4 50 1964 0.68 

70.0 19 2.0 20 TRGP 40 63 1824 0.77 
56.0 23 1.7 25       1964 0.75 
46.7 26 1.7 30 2087 0.71 
35.0 32 1.3 40       2298 0.65 
28.0 38 1.0 50 2475 0.62 
23.3 43 0.8 60       2630 0.58 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.18 45.0 29 1.5 20 TRGP 40 71 2113 0.76 
36.0 34 1.3 25       2276 0.71 
30.0 38 1.3 30 2419 0.66 
22.5 47 1.0 40       2662 0.62 

18.7 64 0.8 73.5 PC63-TRGP 40 63 2833 0.70 
15.6 70 0.8 88.2       3011 0.64 
11.7 85 0.6 117.6 3314 0.58 

46.7 24 2.1 60 TRGP 50 63 2865 0.65 
35.0 30 1.5 80       3153 0.61 
28.0 34 1.2 100 3397 0.55 

35.0 33 2.3 40 TRGP 50 63 3153 0.67 
28.0 39 1.9 50       3397 0.64 
23.3 43 1.6 60 3610 0.58 
17.5 52 1.2 80       3973 0.53 
14.0 60 0.9 100 4280 0.49 

18.0 56 1.4 50 TRGP 50 71 3936 0.59 
15.0 63 1.1 60       4183 0.55 
11.3 75 0.9 80 4604 0.49 

18.7 64 1.4 73.5 PC63-TRGP 50 63 3889 0.70 
15.6 71 1.5 88.2       4132 0.64 
11.7 87 1.1 117.6 4548 0.59 
9.3 101 0.9 147       4840 0.55 
7.8 113 0.7 176.4 4840 0.51 
5.8 133 0.6 235.2       4840 0.45 

12.0 95 1.2 73.5 PC71-TRGP 50 71 4506 0.66 
10.0 105 1.4 88.2       4788 0.61 
7.5 126 1.0 117.6 4840 0.55 

15.0 66 2.1 60 TRGP 63 71 5467 0.58 
11.3 79 1.6 80       6018 0.52 
9.0 90 1.4 100 6270 0.47 

9.3 103 1.7 147 PC63-TRGP 63 63 6270 0.56 
7.8 117 1.4 176.4       6270 0.53 
5.8 139 1.0 235.2 6270 0.47 
4.7 155 0.8 294       6270 0.42 

12.0 97 2.2 73.5 PC71-TRGP 63 71 5889 0.68 
10.0 107 2.4 88.2       6259 0.62 
7.5 131 1.8 117.6 6270 0.57 
6.0 152 1.4 147       6270 0.53 
5.0 168 1.2 176.4 6270 0.49 
3.8 197 0.9 235.2       6270 0.44 
3.0 218 0.7 294 6270 0.38 

3.5 222 1.0 400 TRGP 030/063 63 6270 0.45 
2.8 257 0.8 500       6270 0.42 

5.0 179 1.7 176.4 PC71-TRGP 75 71 7380 0.52 
3.8 211 1.2 235.2       7380 0.47 
3.0 235 1.0 294 7380 0.41 

2.3 362 1.1 600 TRGP 040/075 63 7380 0.48 
1.9 435 0.9 750       7380 0.48 
1.6 487 0.8 900 7380 0.45 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.18 1.2 629 1.0 1200 TRGP 040/090 63 8180 0.44 
0.93 735 0.8 1500       8180 0.40 

0.8 861 1.5 1800 TRGP 050/110 63 10320 0.40 
0.58 1113 1.1 2400       10320 0.38 

0.22 280.0 6.6 2.6 5 TRGP 30 63 597 0.88 
186.7 9.5 1.8 7.5       683 0.84 
140.0 12 1.4 10 752 0.82 
93.3 17 1.0 15       861 0.75 
70.0 22 0.8 20 948 0.73 

93.3 18 2.2 15 TRGP 40 63 1657 0.80 
70.0 23 1.7 20       1824 0.77 
56.0 28 1.4 25 1964 0.75 
46.7 32 1.4 30       2087 0.71 
35.0 39 1.1 40 2298 0.65 
28.0 47 0.8 50       2475 0.63 

28.0 47 1.5 50 TRGP 50 63 3397 0.63 
23.3 53 1.3 60       3610 0.59 
17.5 64 1.0 80 3937 0.53 

18.7 78 1.2 73.5 PC63- TRGP 50 63 3889 0.69 
15.6 86 1.2 88.2       4132 0.64 
11.7 106 0.9 117.6 4548 0.59 

9.3 126 1.4 147 PC63- TRGP 63 63 6270 0.56 
7.8 143 1.1 176.4       6270 0.53 

4.7 210 1.1 300 TRGP 030/063 63 6270 0.47 
3.5 271 0.8 400       6270 0.45 

0.25 560.0 3.8 3.2 5 TRGP 30 63 474 0.89 
373.3 5.6 2.3 7.5       542 0.88 
280.0 7.2 1.8 10 597 0.84 
186.7 10 1.3 15       683 0.78 
140.0 13 0.9 20 752 0.76 
112.0 16 1.0 25       810 0.75 
93.3 18 0.8 30 861 0.70 

280.0 7.8 4.4 5 TRGP 40 71 1149 0.91 
186.7 11 3.6 7.5       1315 0.86 
140.0 14 2.8 10 1447 0.82 
93.3 21 1.9 15       1657 0.82 
70.0 27 1.5 20 1824 0.79 
56.0 32 1.2 25       1964 0.75 
46.7 36 1.3 30 2087 0.70 
35.0 44 0.9 40       2298 0.65 

180.0 12 3.5 5 TRGP 40 71 1331 0.90 
120.0 17 2.6 7.5       1524 0.85 
90.0 22 2.0 10 1677 0.83 
60.0 31 1.4 15       190 0.78 
45.0 40 1.1 20 2113 0.75 
36.0 48 0.9 25       2276 0.72 
30.0 53 0.9 30 2419 0.67 

35.0 42 1.1 80 TRGP 50 63 3153 0.62 
28.0 48 0.8 100       3397 0.56 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.25 70.0 27 2.7 20 TRGP 50 71 2503 0.79 
56.0 32 2.2 25       2696 0.75 
46.7 37 2.3 30 2865 0.72 
35.0 46 1.7 40       3153 0.67 
28.0 54 1.4 50 3397 0.63 
23.3 60 1.1 60       3610 0.59 
17.5 72 0.9 80 3973 0.53 

45.0 40 1.9 20 TRGP 50 71 2900 0.75 
36.0 48 1.5 25       3124 0.72 
30.0 54 1.7 30 3320 0.68 
22.5 67 1.2 40       3654 0.63 
18.0 78 1.0 50 3936 0.59 
15.0 88 0.8 60       4183 0.55 

18.7 88 1.0 73.5 PC71- TRGP 50 71 3889 0.69 
15.6 98 1.1 88.2       4132 0.64 
11.7 121 0.8 117.6 4548 0.59 

28.0 56 2.4 50 TRGP 63 71 4440 0.66 
23.3 63 2.0 60       4719 0.61 
17.5 78 1.6 80 5193 0.57 
14.0 87 1.4 100       5595 0.51 

18.0 81 1.8 50 TRGP 63 71 5145 0.61 
15.0 92 1.5 60       5467 0.58 
11.3 110 1.2 80 6018 0.52 
9.0 125 1.0 100       6270 0.47 

18.7 91 1.8 73.5 PC71- TRGP 63 71 5083 0.71 
15.6 100 2.0 88.2       5401 0.65 
11.7 125 1.5 117.6 5945 0.61 
9.3 143 1.2 147       6270 0.56 
7.8 163 1.0 176.4 6270 0.53 
5.8 192 0.7 235.2       6270 0.47 
4.7 215 0.6 294 6270 0.42 

12.0 135 1.6 73.5 PC71- TRGP 63 71 5889 0.68 
10.0 148 1.8 88.2       6259 0.62 
7.5 181 1.3 117.6 6270 0.57 
6.0 211 1.0 147       6270 0.53 

7.0 159 1.4 400 TRGP 030/063 63 6270 0.47 
5.6 185 1.2 500       6270 0.43 

17.5 82 2.3 80 TRGP 75 71 6130 0.60 
14.0 94 1.9 100       6603 0.55 

11.3 117 1.7 80 TRGP 75 71 7103 0.55 
9.0 133 1.4 100       7380 0.50 

9.3 151 1.7 147 PC071- TRGP 75 71 7380 0.59 
7.8 172 1.4 176.4       7380 0.56 
5.8 201 1.1 235.2 7380 0.49 
4.7 230 0.9 294       7380 0.45 

12.0 139 2.4 73.5 PC071- TRGP 75 71 6952 0.70 
10.0 155 2.5 88.2       7380 0.65 
7.5 191 1.9 117.6 7380 0.60 
6.0 219 1.5 147       7380 0.55 
5.0 248 1.2 176.4 7380 0.52 

 

  



35 
 

 
 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.25 3.5 336 1.1 400 TRGP 040/075 71 7380 0.49 
2.8 384 0.8 500       7380 0.45 

5.0 263 1.9 176.4 PC71- TRGP 90 71 8180 0.55 
3.8 318 1.4 235.2       8180 0.51 
3.0 358 1.1 294 8180 0.45 

2.3 512 1.2 600 TRGP 040/090 71 8180 0.49 
1.9 598 0.9 750       8180 0.48 
1.6 667 0.8 900 8180 0.45 

1.2 943 1.3 1200 TRGP 050/110 71 10320 0.47 
0.93 1064 1.2 1500       10320 0.41 
0.78 1195 1.1 1800 10320 0.39 

0.6 1624 1.0 2400 TRGP 063/130 71 13500 0.41 
0.47 1935 0.8 3000       13500 0.38 
0.35 2046 0.6 4000 13500 0.30 
0.28 2430 0.5 5000       13500 0.28 

0.8 1199 1.8 1800 TRGP 063/150 71 18000 0.40 
0.6 1446 1.8 2400       18000 0.36 
0.5 1713 1.4 3000 18000 0.36 
0.4 2026 0.9 4000       18000 0.34 
0.3 2251 0.7 5000 18000 0.28 

0.37 560.0 5.6 2.1 5 TRGP 30 63 474 0.89 
373.3 8.2 1.6 7.5       542 0.87 
280.0 11 1.2 10 597 0.87 
186.7 15 0.8 15       683 0.79 

560.0 5.7 4.2 5 TRGP 40 71 912 0.90 
373.3 8.4 3.3 7.5       1044 0.89 
280.0 11 2.6 10 1149 0.87 
186.7 16 1.9 15       1315 0.85 
140.0 21 1.4 20 1447 0.83 
112.0 25 1.1 25       1559 0.79 

280.0 11 3.0 5 TRGP 40 71 1149 0.87 
186.7 16 2.4 7.5       1315 0.85 
140.0 21 1.9 10 1447 0.83 
93.3 31 1.3 15       1657 0.82 
70.0 39 1.0 20 1824 0.77 
56.0 47 0.8 25       1964 0.74 
46.7 53 0.8 30 2087 0.70 

112.0 25 2.0 25 TRGP 50 71 2140 0.79 
93.3 29 2.2 30       2274 0.77 
70.0 37 1.6 40 2503 0.73 
56.0 44 1.2 50       2696 0.70 
46.7 50 1.0 60 2865 0.66 
35.0 62 0.7 80       3153 0.61 

140.0 22 3.3 10 TRGP 50 71 1987 0.87 
93.3 31 2.4 15       2274 0.82 
70.0 40 1.8 20 2503 0.79 
56.0 48 1.5 25       2696 0.76 
46.7 55 1.5 30 2865 0.73 
35.0 68 1.1 40 3153 0.67 
28.0 80 0.9 50       3397 0.63 
23.3 89 0.8 60 3610 0.59 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.37 180.0 17 4.3 5 TRGP 50 80 1827 0.87 
120.0 25 3.3 7.5       2091 0.85 
90.0 33 2.5 10 2302 0.84 
60.0 47 1.8 15       2635 0.80 
45.0 60 1.3 20 2900 0.76 
36.0 72 1.0 25       3124 0.73 
30.0 80 1.1 30 3320 0.68 

35.0 71 2.1 40 TRGP 63 71 4122 0.70 
28.0 83 1.6 50       4440 0.66 
23.3 94 1.4 60 4719 0.62 
17.5 115 1.1 80       5193 0.57 
14.0 129 0.9 100 5595 0.51 

45.0 60 2.4 20 TRGP 63 80 3791 0.76 
36.0 74 1.9 25       4084 0.75 
30.0 82 2.1 30 4339 0.70 
22.5 102 1.6 40       4776 0.65 
18.0 120 1.2 50 5145 0.61 
15.0 137 1.0 60       5467 0.58 

18.7 134 1.2 73.5 PC71-TRGP 63 71 5083 0.71 
15.6 148 1.4 88.2       5401 0.65 
11.7 185 1.0 117.6 5945 0.61 
9.3 212 0.8 147       6270 0.56 

9.3 181 1.3 300 TRGP 030/063 71 6270 0.48 
7.0 236 1.0 400       6270 0.47 

23.3 98 2.0 60 TRGP 75 71 5569 0.65 
17.5 121 1.6 80       6130 0.60 
14.0 139 1.3 100 6603 0.55 

18.0 126 1.8 50 TRGP 75 80 6073 0.64 
15.0 144 1.5 60       6453 0.61 
11.3 173 1.2 80 7103 0.55 
9.0 196 1.0 100       7380 0.50 

18.7 138 1.8 73.5 PC71-TRGP 75 71 6000 0.73 
15.6 154 1.9 88.2       6375 0.68 
11.7 191 1.5 117.6 7017 0.63 
9.3 223 1.1 147       7380 0.59 
7.8 254 0.9 176.4 7380 0.56 

12.0 206 1.6 75 PC80-TRGP 75 80 6952 0.70 
10.0 230 1.7 90       7380 0.65 
7.5 283 1.3 120 7380 0.60 
6.0 324 1.0 150       7380 0.55 

4.7 405 1.0 300 TRGP 040/075 71 7380 0.54 
3.5 498 0.7 400       7380 0.49 

11.3 185 1.7 80 TRGP 90 80 7859 0.59 
9.0 212 1.3 100       8180 0.54 

7.8 268 1.5 176.4 PC71-TRGP 90 71 8180 0.59 
5.8 321 1.1 235.2       8180 0.53 
4.7 371 0.9 294 8180 0.49 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.37 6.0 347 1.6 150 PC80-TRGP 90 80 8180 0.59 
5.0 389 1.3 180       8180 0.55 
3.8 471 1.0 240 8180 0.51 

4.7 402 1.5 300 TRGP 040/090 80 8180 0.53 
3.5 523 1.2 400       8180 0.52 
2.8 611 0.9 500 8180 0.48 
2.3 757 0.8 600       8180 0.49 

3.8 509 1.6 240 PC80-TRGP 110 80 10320 0.55 
3.0 577 1.3 300       10320 0.49 

1.9 950 1.3 750 TRGP 050/110 71 10320 0.51 
1.6 1079 1.2 900       10320 0.49 
1.2 1396 0.8 1200 10320 0.47 

0.9 1674 1.1 1500 TRGP 063/130 71 13500 0.43 
0.78 1887 0.9 1800       13500 0.42 

0.8 1775 1.2 1800 TRGP 063/150 71 18000 0.40 
0.6 2141 1.2 2400       18000 0.36 
0.5 2535 0.9 3000 18000 0.36 

0.55 560.0 8.4 2.8 5 TRGP 40 71 912 0.90 
373.3 13 2.2 7.5       1044 0.89 
280.0 16 1.8 10 1149 0.87 
186.7 24 1.3 15       1315 0.85 
140.0 31 0.9 20 1447 0.83 
112.0 37 0.8 25       1559 0.79 

280.0 17 2.0 5 TRGP 40 71 1149 0.91 
186.7 24 1.6 7.5       1315 0.85 
140.0 32 1.3 10 1447 0.85 
93.3 46 0.9 15       1657 0.82 

140.0 31 1.7 20 TRGP 50 71 1987 0.83 
112.0 38 1.4 25       2140 0.81 
93.3 43 1.5 30 2274 0.76 
70.0 55 1.1 40       2503 0.73 
56.0 65 0.8 50 2696 0.69 
46.7 74 0.7 60       2865 0.66 

280.0 17 3.7 5 TRGP 50 80 1577 0.91 
186.7 25 2.9 7.5       1805 0.89 
140.0 32 2.2 10 1987 0.85 
93.3 46 1.6 15       2274 0.82 
70.0 59 1.2 20 2503 0.79 
56.0 71 1.0 25       2696 0.76 
46.7 81 1.0 30 2865 0.72 

120.0 38 2.2 7.5 TRGP 50 80 2091 0.87 
90.0 49 1.7 10       2302 0.84 
60.0 69 1.2 15 2635 0.79 
45.0 89 0.9 20       2900 0.76 

70.0 56 1.9 40 TRGP 63 71 3272 0.75 
56.0 67 1.5 50       3524 0.71 
46.7 77 1.2 60 3745 0.68 
35.0 95 0.9 80       4122 0.63 
28.0 109 0.7 100 4440 0.58 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.55 70.0 61 2.2 20 TRGP 63 80 3272 0.81 
56.0 73 1.8 25       3524 0.78 
46.7 83 1.9 30 3745 0.74 
35.0 105 1.4 40       4122 0.70 
28.0 124 1.1 50 4440 0.66 
23.3 140 0.9 60       4719 0.62 

60.0 71 2.2 15 TRGP 63 80 3444 0.81 
45.0 90 1.6 20       3791 0.77 
36.0 109 1.3 25 4084 0.75 
30.0 123 1.4 30       4339 0.70 
22.5 152 1.1 40 4776 0.65 

18.7 200 0.8 73.5 PC71-TRGP 63 71 5083 0.71 
15.6 219 0.9 88.2       5401 0.65 

35.0 99 1.3 80 TRGP 75 71 4865 0.66 
28.0 114 1.0 100       5241 0.61 

35.0 108 2.0 40 TRGP 75 80 4865 0.72 
28.0 129 1.6 50       5241 0.69 
23.3 146 1.4 60 5569 0.65 
17.5 180 1.1 80       6130 0.60 
14.0 206 0.9 100 6603 0.55 

30.0 128 2.0 30 TRGP 75 80 5122 0.73 
22.5 159 1.5 40       5637 0.68 
18.0 187 1.2 50 6073 0.64 
15.0 214 1.0 60       6453 0.61 

18.7 205 1.2 73.5 PC71-TRGP 75 71 6000 0.73 
15.6 230 1.3 88.2       6375 0.68 
11.7 284 1.0 117.6 7017 0.63 

18.7 205 1.2 75 PC80-TRGP 75 80 6000 0.73 
15.6 230 1.3 90       6375 0.68 
11.7 284 1.0 120 7017 0.63 
9.3 332 0.8 150       7380 0.59 

12.0 306 1.1 75 PC80-TRGP 75 80 6952 0.70 
10.0 341 1.1 90       7380 0.65 

17.5 189 1.5 80 TRGP 90 80 6783 0.63 
14.0 221 1.2 100       7306 0.59 

18.0 198 2.0 50 TRGP 90 80 6719 0.68 
15.0 224 1.6 60       7140 0.64 
11.3 275 1.1 80 7859 0.59 
9.0 315 0.9 100       8180 0.54 

15.6 240 2.3 90 PC80-TRGP 90 80 7054 0.71 
11.7 297 1.6 120       7764 0.66 
9.3 355 1.3 150 8180 0.63 
7.8 398 1.0 180       8180 0.59 

10.0 357 2.0 90 PC80-TRGP 90 80 8174 0.68 
7.5 441 1.4 120       8180 0.63 
6.0 516 1.1 150 8180 0.59 
5.0 578 0.9 180       8180 0.55 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.55 9.3 306 2.0 300 TRGP 040/090 71 8180 0.54 
7.0 403 1.5 400       8180 0.54 
5.6 470 1.2 500 8180 0.50 

17.5 201 2.6 80 TRGP 110 80 8571 0.67 
14.0 236 2.0 100       9232 0.63 

11.3 294 1.9 80 TRGP 110 80 9931 0.63 
9.0 338 1.5 100       10320 0.58 

7.8 425 1.8 180 PC80-TRGP 110 80 10320 0.63 
5.8 513 1.3 240       10320 0.57 
4.7 597 1.0 300 10320 0.53 

7.5 462 2.6 120 PC80-TRGP 110 80 10320 0.66 
6.0 552 2.0 150       10320 0.63 
5.0 620 1.6 180 10320 0.59 
3.8 756 1.1 240       10320 0.55 

4.7 639 2.0 300 TRGP 050/110 80 10320 0.57 
3.5 826 1.4 400       10320 0.55 
2.8 984 1.1 500 10320 0.52 
2.3 1181 1.0 600       10320 0.52 
1.9 1411 0.9 750 10320 0.51 

3.8 756 1.6 240 PC80-TRGP 130 80 13500 0.55 
3.0 858 1.3 300       13500 0.49 

2.8 996 1.6 500 TRGP 063/130 80 13500 0.53 
1.9 1471 1.2 750       13500 0.53 
1.2 2132 0.8 1200 13500 0.49 

0.8 2638 0.8 1800 TRGP 063/150 80 18000 0.40 
0.6 3182 0.8 2400       18000 0.36 

0.75 560.0 12 2.1 5 TRGP 40 71 912 0.94 
373.3 17 1.6 7.5       1044 0.89 
280.0 23 1.3 10 1149 0.88 
186.7 32 1.0 15       1315 0.83 

560.0 12 3.9 5 TRGP 50 80 1251 0.94 
373.3 17 3.0 7.5       1433 0.89 
280.0 23 2.4 10 1577 0.90 
186.7 33 1.7 15       1805 0.86 
140.0 42 1.3 20 1987 0.82 
112.0 51 1.0 25       2140 0.80 
93.3 58 1.1 30 2274 0.76 

280.0 23 2.7 5 TRGP 50 80 1577 0.90 
186.7 34 2.1 7.5       1805 0.89 
140.0 44 1.6 10 1987 0.86 
93.3 63 1.2 15       2274 0.82 
70.0 81 0.9 20 2503 0.79 

140.0 43 2.3 20 TRGP 63 80 2597 0.84 
112.0 52 1.8 25       2797 0.81 
93.3 60 2.0 30 2973 0.78 
70.0 77 1.4 40       3272 0.75 
56.0 91 1.1 50 3524 0.71 
46.7 104 0.9 60       3745 0.68 
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 Eficiencia 
 
 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.75 93.3 64 2.2 15 TRGP 63 80 2973 0.83 
70.0 83 1.6 20       3272 0.81 
56.0 100 1.3 25 3524 0.78 
46.7 114 1.4 30       3745 0.74 
35.0 143 1.0 40 4122 0.70 

120.0 52 2.9 7.5 TRGP 63 90 2734 0.87 
90.0 68 2.3 10       3009 0.85 
60.0 97 1.6 15 3444 0.81 
45.0 123 1.2 20       3791 0.77 
36.0 149 0.9 25 4084 0.75 
30.0 167 1.0 30       4339 0.70 

46.7 109 1.3 60 TRGP 75 80 4421 0.71 
28.0 156 0.8 100       5241 0.61 

56.0 102 2.0 25 TRGP 75 80 4160 0.80 
46.7 117 2.0 30       4421 0.76 
35.0 147 1.5 40 4865 0.72 
28.0 177 1.2 50       5241 0.69 
23.3 200 1.0 60 5569 0.65 

60.0 98 2.4 15 TRGP 75 90 4065 0.82 
45.0 126 1.9 20       4474 0.79 
36.0 153 1.4 25 4820 0.77 
30.0 174 1.5 30       5122 0.73 
22.5 216 1.1 40 5637 0.68 

18.7 280 0.9 75 PC80-TRGP 75 80B4 6000 0.73 
15.6 313 1.0 90       6375 0.68 

35.0 141 1.6 80 TRGP 90 80A2 5383 0.69 
28.0 166 1.2 100       5799 0.65 

28.0 184 1.8 50 TRGP 90 80B4 5799 0.72 
23.3 212 1.5 60       6163 0.69 
17.5 258 1.1 80 6783 0.63 
14.0 302 0.9 100       7306 0.59 

30.0 179 2.6 30 TRGP 90 90S6 5667 0.75 
22.5 226 1.8 40       6238 0.71 
18.0 271 1.4 50 6719 0.68 
15.0 306 1.1 60       7140 0.64 

15.6 327 1.7 90 PC80-TRGP 90 80B4 7054 0.71 
11.7 405 1.2 120       7764 0.66 
9.3 483 0.9 150 8180 0.63 
7.8 543 0.7 180       8180 0.59 

7.0 549 1.1 400 TRGP 040/090 80A2 8180 0.54 
5.6 642 0.9 500       8180 0.50 

17.5 274 1.9 80 TRGP 110 80B4 8571 0.67 
14.0 322 1.5 100       9232 0.63 

15.0 325 2.1 60 TRGP 110 90S6 9023 0.68 
11.3 401 1.4 80       9931 0.63 
9.0 462 1.1 100 10320 0.58 
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P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

0.75 11.7 430 2.2 120 PC80-TRGP 110 80 9811 0.70 
9.3 506 1.7 150       10320 0.66 
7.8 580 1.3 180 10320 0.63 
5.8 700 0.9 240       10320 0.57 

12.4 393 3.2 73 PC90-TRGP 110 90 9614 0.68 
9.3 508 2.3 96.8       10320 0.66 
7.4 607 1.8 121 10320 0.63 
6.2 682 1.5 145.2       10320 0.59 
4.6 832 1.0 193.6 10320 0.53 

9.3 446 2.8 300 TRGP 050/110 80 10320 0.58 
7.0 563 2.1 400       10320 0.55 
5.6 687 1.6 500 10320 0.54 

4.7 871 1.5 300 TRGP 050/110 80 10320 0.57 
3.5 1126 1.1 400       10320 0.55 

11.3 407 2.1 80 TRGP 130 90 12989 0.64 
9.0 470 1.7 100       13500 0.59 

5.8 712 1.4 240 PC80-TRGP 130 80 13500 0.58 
4.7 813 1.1 300       13500 0.53 

12.4 399 4.4 73 PC90-TRGP 130 90 12757 0.69 
9.3 508 3.2 96.8       13500 0.66 
7.4 607 2.6 121 13500 0.63 
6.2 682 2.1 145.2       13500 0.59 
4.6 832 1.5 193.6 13500 0.53 
3.7 944 1.2 242       13500 0.49 

2.8 1358 1.1 500 TRGP 063/130 80 13500 0.53 
2.3 1631 1.0 600       13500 0.52 
1.9 2005 0.9 750 13500 0.53 
1.6 2283 0.8 900       13500 0.51 

2.8 1291 1.8 500 TRGP 063/150 80 18000 0.50 
2.3 1529 1.7 600       18000 0.49 
1.9 1783 1.3 750 18000 0.47 
1.6 2215 0.9 900       18000 0.49 
1.2 2680 1.0 1200 18000 0.45 

1.1 560.0 17 2.6 5 TRGP 50 80 1251 0.91 
373.3 25 2.1 7.5       1433 0.89 
280.0 33 1.6 10 1577 0.88 
186.7 48 1.2 15       1805 0.85 
140.0 62 0.9 20 1987 0.83 

186.7 48 2.1 15 TRGP 63 80 2359 0.85 
140.0 63 1.6 20       2597 0.84 
112.0 77 1.2 25 2797 0.82 
93.3 88 1.4 30       2973 0.78 
70.0 113 1.0 40 3272 0.75 

120.0 76 2.0 7.5 TRGP 63 90 2734 0.87 
90.0 99 1.5 10       3009 0.85 
60.0 142 1.1 15 3444 0.81 
45.0 180 0.8 20       3791 0.77 
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P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

1.1 186.7 50 2.6 7.5 TRGP 63 90 2359 0.89 
140.0 65 2.0 10       2597 0.87 
93.3 93 1.5 15 2973 0.83 
70.0 122 1.1 20       3272 0.81 
56.0 146 0.9 25 3524 0.78 
46.7 167 1.0 30       3745 0.74 

112.0 78 1.9 25 TRGP 75 80 3302 0.83 
93.3 90 1.9 30       3509 0.80 
70.0 116 1.4 40 3862 0.77 
56.0 139 1.1 50       4160 0.74 
46.7 160 0.9 60 4421 0.71 

90.0 100 2.3 10 TRGP 75 90 3551 0.86 
60.0 144 1.6 15       4065 0.82 
45.0 184 1.3 20 4474 0.79 
36.0 225 1.0 25       4820 0.77 
30.0 256 1.0 30 5122 0.73 

93.3 96 2.1 15 TRGP 75 90 3509 0.85 
70.0 123 1.7 20       3862 0.82 
56.0 150 1.3 25 4160 0.80 
46.7 171 1.3 30       4421 0.76 
35.0 216 1.0 40 4865 0.72 

35.0 207 1.1 80 TRGP 90 80 5383 0.69 
28.0 244 0.8 100       5799 0.65 

36.0 231 1.6 25 TRGP 90 90 5333 0.79 
30.0 263 1.8 30       5667 0.75 
22.5 331 1.2 40 6238 0.71 
18.0 397 1.0 50       6719 0.68 
15.0 448 0.8 60 7140 0.64 

35.0 225 1.6 40 TRGP 90 90 5383 0.75 
28.0 270 1.3 50       5799 0.72 
23.3 311 1.0 60 6163 0.69 

22.5 345 2.3 40 TRGP 110 90 7882 0.74 
18.0 414 1.8 50       8491 0.71 
15.0 476 1.4 60 9023 0.68 
11.3 588 1.0 80       9931 0.63 

28.0 281 2.3 50 TRGP 110 90 7328 0.75 
23.3 324 1.9 60       7787 0.72 
17.5 402 1.3 80 8571 0.67 
14.0 473 1.0 100       9232 0.63 

12.4 576 2.2 73 PC90-TRGP 110 90 9614 0.68 
9.3 746 1.6 96.8       10320 0.66 
7.4 890 1.2 121 10320 0.63 
6.2 1000 1.0 145.2       10320 0.59 

19.3 392 2.5 73 PC90-TRGP 110 90 8298 0.72 
14.5 508 1.8 96.8       9133 0.70 
11.6 599 1.5 121 9838 0.66 
9.6 686 1.1 145.2       10320 0.63 
7.2 828 0.8 193.6 10320 0.57 
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P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

1.1 9.3 654 1.9 300 TRGP 050/110 80 10320 0.58 
7.0 845 1.4 400       10320 0.56 
5.6 1007 1.1 500 10320 0.54 

11.3 598 1.4 80 TRGP 130 90 12989 0.64 
9.0 689 1.1 100       13500 0.59 

17.5 408 2.1 80 TRGP 130 90 11210 0.68 
14.0 480 1.5 100       12076 0.64 

12.4 585 3.0 73 PC90-TRGP 130 90 12575 0.69 
9.3 746 2.2 96.8       13500 0.66 
7.4 890 1.7 121 13500 0.63 
6.2 1000 1.4 145.2       13500 0.59 
4.6 1220 1.0 193.6 13500 0.53 

19.3 398 3.5 73 PC90-TRGP 130 90 10853 0.73 
14.5 508 2.6 96.8       11945 0.70 
11.6 608 2.0 121 12868 0.67 
9.6 686 1.6 145.2       13500 0.63 
7.2 843 1.2 193.6 13500 0.58 
5.8 962 0.9 242       13500 0.53 

4.7 1312 1.3 300 TRGP 63/130 90 13500 0.59 
3.5 1671 1.0 400       13500 0.56 
2.8 1991 0.8 500 13500 0.53 

9.3 753 3.1 150 TRGP 63/150 90 18000 0.67 
7.0 966 2.4 200       18000 0.64 
5.6 1175 1.7 250 18000 0.63 
4.7 1364 1.7 300       18000 0.61 
3.5 1619 1.6 400 18000 0.54 
2.8 1893 1.2 500       18000 0.50 
2.3 2242 1.2 600 18000 0.49 
1.9 2616 0.9 750       18000 0.47 

1.5 560.0 23 1.9 5 TRGP 50 80 1251 0.90 
373.3 34 1.5 7.5       1433 0.89 
280.0 45 1.2 10 1577 0.88 
186.7 65 0.9 15       1805 0.85 

186.7 68 1.9 7.5 TRGP 63 90 2359 0.89 
140.0 89 1.5 10       2597 0.87 
93.3 127 1.1 15 2973 0.83 
70.0 166 0.8 20       3272 0.81 

373.3 35 2.7 7.5 TRGP 63 90 1873 0.91 
280.0 46 2.1 10       2061 0.90 
186.7 66 1.6 15 2359 0.86 
140.0 86 1.2 20       2597 0.84 
112.0 105 0.9 25 2797 0.82 
93.3 120 1.0 30       2973 0.78 

120.0 105 2.0 7.5 TRGP 75 100 3227 0.88 
90.0 137 1.7 10       3551 0.86 
60.0 196 1.2 15 4065 0.82 

140.0 90 2.2 10 TRGP 75 90 3065 0.88 
93.3 130 1.5 15       3509 0.85 
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P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

1.5 70.0 168 1.3 20 TRGP 75 90 3862 0.82 
56.0 205 1.0 25       4160 0.80 
46.7 233 1.0 30 4421 0.76 

280.0 46 3.1 10 TRGP 75 90 2433 0.90 
186.7 67 2.2 15       2785 0.87 
140.0 87 1.8 20 3065 0.85 
112.0 106 1.4 25       3302 0.83 
93.3 123 1.4 30 3509 0.80 
70.0 158 1.0 40       3862 0.77 
56.0 189 0.8 50 4160 0.74 
46.7 218 0.7 60       4421 0.71 

90.0 138 2.7 10 TRGP 90 100 3929 0.87 
60.0 201 2.1 15       4498 0.84 
45.0 258 1.5 20 4951 0.81 
36.0 314 1.2 25       5333 0.79 
30.0 358 1.3 30 5667 0.75 

70.0 172 2.1 20 TRGP 90 90 4273 0.84 
56.0 210 1.6 25       4603 0.82 
46.7 239 1.7 30 4891 0.78 
35.0 307 1.2 40       5383 0.75 
28.0 368 0.9 50 5799 0.72 
23.3 424 0.8 60       6163 0.69 

56.0 194 1.4 50 TRGP 90 90 4603 0.76 
46.7 227 1.1 60       4891 0.74 

45.0 264 2.7 20 TRGP 110 100 6256 0.83 
36.0 322 2.4 25       6739 0.81 
30.0 363 2.3 30 7161 0.76 
22.5 471 1.7 40       7882 0.74 
18.0 565 1.3 50 8491 0.71 
15.0 649 1.1 60       9023 0.68 

35.0 319 2.2 40 TRGP 110 90 6803 0.78 
28.0 384 1.7 50       7328 0.75 
23.3 442 1.4 60 7787 0.72 
17.5 548 0.9 80       8571 0.67 

46.7 236 2.0 60 TRGP 110 90 6181 0.77 
35.0 299 1.3 80       6803 0.73 
28.0 353 1.0 100 7328 0.69 

19.3 535 1.9 73 PC90-TRGP 110 90 8298 0.72 
14.5 693 1.3 96.8       9133 0.70 
11.6 817 1.1 121 9838 0.66 
9.6 936 0.8 145.2       10320 0.63 

9.3 891 1.4 300 TRGP 050/110 90 10320 0.58 
7.0 1153 1.0 400       10320 0.56 
5.6 1373 0.8 500 10320 0.54 

22.5 478 2.3 40 TRGP 130 100 10309 0.75 
18.0 573 1.8 50       11105 0.72 
15.0 659 1.4 60 11801 0.69 
11.3 815 1.1 80       12989 0.64 

17.5 557 1.5 80 TRGP 130 90 11210 0.68 
14.0 655 1.1 100       12076 0.64 
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P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

1.5 19.3 542 2.6 73 PC90-TRGP 130 90 10853 0.73 
14.5 693 1.9 96.8       11945 0.70 
11.6 830 1.5 121 12868 0.67 
9.6 936 1.1 145.2       13500 0.63 
7.2 1149 0.8 194 13500 0.58 

9.3 915 1.9 300 TRGP 063/130 90 13500 0.59 
7.0 1166 1.4 400       13500 0.57 
5.6 1389 1.1 500 13500 0.54 

4.7 1789 1.0 300 TRGP 063/130 90 13500 0.59 
3.5 2279 0.7 400       13500 0.56 

9.3 1026 2.3 150 TRGP 063/150 90 18000 0.67 
7.0 1317 1.8 200       18000 0.64 
5.6 1602 1.3 250 18000 0.63 
4.7 1860 1.3 300       18000 0.61 
3.5 2208 1.2 400 18000 0.54 
2.8 2582 0.9 500       18000 0.50 
2.3 3057 0.9 600 18000 0.49 

2.2 373.3 51 1.8 7.5 TRGP 63 90 1873 0.91 
280.0 67 1.5 10       2061 0.89 
186.7 97 1.1 15 2359 0.86 

186.7 100 1.8 7.5 TRGP 75 100 2785 0.89 
140.0 132 1.5 10       3065 0.88 
93.3 191 1.0 15 3509 0.85 

373.3 51 2.5 7.5 TRGP 75 90 2210 0.91 
280.0 68 2.1 10       2433 0.91 
186.7 98 1.5 15 2785 0.87 
140.0 128 1.3 20       3065 0.85 
112.0 156 1.0 25 3302 0.83 
93.3 180 0.9 30       3509 0.80 

186.7 101 2.9 7.5 TRGP 90 100 3081 0.90 
140.0 134 2.3 10       3391 0.89 
93.3 194 1.9 15 3882 0.86 
70.0 252 1.4 20       4273 0.84 
56.0 308 1.1 25 4603 0.82 
46.7 351 1.2 30       4891 0.78 

120.0 156 2.2 7.5 TRGP 90 112 3570 0.89 
90.0 203 1.8 10       3929 0.87 
60.0 294 1.4 15 4498 0.84 
45.0 378 1.0 20       4951 0.81 

140.0 131 2.0 20 TRGP 90 90 3391 0.87 
112.0 159 1.6 25       3653 0.85 
93.3 185 1.7 30 3882 0.82 
70.0 237 1.2 40       4273 0.79 
56.0 285 0.9 50 4603 0.76 
70.0 255 2.5 20 TRGP 110 100 5399 0.85 
56.0 315 2.2 25 5816 0.84 

46.7 356 2.0 30 6181 0.79 
35.0 468 1.5 40       6803 0.78 
28.0 563 1.2 50 7328 0.75 
23.3 648 1.0 60       7787 0.72 
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P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

2.2 90.0 205 3.5 10 TRGP 110 112 4965 0.88 
60.0 298 2.6 15       5684 0.85 
45.0 388 1.9 20 6256 0.83 
36.0 473 1.6 25       6739 0.81 
30.0 532 1.6 30 7161 0.76 

112.0 163 3.1 25 TRGP 110 90 4616 0.87 
93.3 187 3.0 30       4905 0.83 
70.0 246 2.1 40 5399 0.82 
56.0 296 1.7 50       5816 0.79 
46.7 347 1.4 60 6181 0.77 

38.6 398 2.1 73 PC90-TRGP 110 90 6586 0.73 
28.9 516 1.5 96.8       7249 0.71 
23.1 617 1.2 121 7809 0.68 

35.0 468 2.2 40 TRGP 130 100 8897 0.78 
28.0 563 1.7 50       9584 0.75 
23.3 648 1.4 60 10185 0.72 
17.5 816 1.0 80       11210 0.68 

36.0 479 2.2 25 TRGP 130 112 8814 0.82 
30.0 546 2.1 30       9366 0.78 
22.5 700 1.6 40 10309 0.75 
18.0 840 1.2 50       11105 0.72 
15.0 966 1.0 60 11801 0.69 

35.0 438 1.3 80 TRGP 130 90 8897 0.73 
28.0 525 1.0 100       9584 0.70 

38.6 409 2.9 73 PC90-TRGP 130 90 8614 0.75 
28.9 545 2.0 96.8       9481 0.75 
23.1 654 1.6 121 10312 0.72 
19.3 752 1.3 145.2       10853 0.69 

28.0 570 2.5 50 TRGP 150 100 13103 0.76 
23.3 657 1.9 60       13924 0.73 
17.5 816 1.4 80 15325 0.68 
14.0 960 1.0 100       16508 0.64 

3 
373.3 70 1.9 7.5 TRGP 75 100 2210 0.91 
280.0 92 1.6 10       2433 0.90 

186.7 137 1.4 7.5 TRGP 75 100 2785 0.89 
140.0 180 1.1 10       3065 0.88 
93.3 261 0.8 15 3509 0.85 

373.3 71 3.0 7.5 TRGP 90 100 2446 0.93 
280.0 92 2.6 10       2692 0.90 

186.7 138 2.1 7.5 TRGP 90 100 3081 0.90 
140.0 182 1.7 10       3391 0.89 
93.3 264 1.4 15 3882 0.86 
70.0 344 1.0 20       4273 0.84 
56.0 420 0.8 25 4603 0.82 
46.7 479 0.9 30       4891 0.78 

93.3 264 2.5 15 TRGP 110 100 4905 0.86 
70.0 348 1.9 20       5399 0.85 
56.0 430 1.6 25 5816 0.84 
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P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

3 46.7 485 1.5 30 TRGP 110 100 6181 0.79 
35.0 638 1.1 40       6803 0.78 
28.0 767 0.9 50 7328 0.75 

120.0 212 3.1 7.5 TRGP 110 132 4511 0.89 
90.0 280 2.5 10       4965 0.88 
60.0 406 1.9 15 5684 0.85 
45.0 528 1.4 20       6256 0.83 

56.0 430 2.2 25 TRGP 130 100 7607 0.84 
46.7 491 2.1 30       8084 0.80 
35.0 638 1.6 40 8897 0.78 
28.0 767 1.3 50       9584 0.75 
23.3 884 1.0 60 10185 0.72 
17.5 1113 0.8 80       11210 0.68 

90.0 280 3.4 10 TRGP 130 132 6494 0.88 
60.0 406 2.6 15       7434 0.85 
45.0 535 1.9 10 8182 0.84 
36.0 653 1.6 25       8814 0.82 
30.0 745 1.6 30 9366 0.78 
22.5 955 1.2 40       10309 0.75 

28.0 778 1.8 50 TRGP 150 100 13103 0.76 
23.3 896 1.4 60       13924 0.73 
17.5 1113 1.0 80 15325 0.68 
14.0 1310 0.8 100       16508 0.64 

4 373.3 93 1.4 7.5 TRGP 75 112 2210 0.91 
280.0 123 1.2 10       2433 0.90 

186.7 182 1.0 7.5 TRGP 75 112 2785 0.89 
140.0 240 0.8 10       3065 0.88 

373.3 94 2.2 7.5 TRGP 90 112 2446 0.92 
280.0 123 1.9 10       2692 0.90 

186.7 184 1.6 7.5 TRGP 90 112 3081 0.90 
140.0 243 1.3 10       3391 0.89 
93.3 352 1.0 15 3882 0.86 
70.0 458 0.8 20       4273 0.84 

140.0 243 2.5 10 TRGP 110 112 4285 0.89 
93.3 352 1.9 15       4905 0.86 
70.0 464 1.4 20 5399 0.85 
56.0 573 1.2 25       5816 0.84 
46.7 647 1.1 30 6181 0.79 

120.0 283 2.3 7.5 TRGP 110 132 4511 0.89 
90.0 374 1.9 10       4965 0.88 
60.0 541 1.4 15 5684 0.85 

56.0 573 1.6 25 TRGP 130 112 7607 0.84 
46.7 655 1.6 30       8084 0.80 
35.0 851 1.2 40 8897 0.78 
28.0 1023 1.0 50       9584 0.75 
23.3 1179 0.8 60 10185 0.72 

120.0 287 3.1 7.5 TRGP 130 132 5901 0.90 
90.0 374 2.6 10       6494 0.88 
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P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

4 60.0 541 2.0 15 TRGP 130 132 7434 0.85 
45.0 713 1.5 20       8182 0.84 
36.0 870 1.2 25 8814 0.82 

28.0 1037 1.4 50 TRGP 150 112 13103 0.76 
23.3 1195 1.1 60       13924 0.73 
17.5 1484 0.8 80 15325 0.68 

4.8 186.7 221 1.3 7.5 TRGP 90 112 3081 0.90 
140.0 291 1.1 10       3391 0.89 
93.3 422 0.9 15 3882 0.86 

186.7 221 2.5 7.5 TRGP 110 112 3893 0.90 
140.0 291 2.1 10       4285 0.89 
93.3 422 1.6 15 4905 0.86 
70.0 557 1.2 20       5399 0.85 
56.0 688 1.0 25 5816 0.84 

56.0 688 1.4 25 TRGP 130 112 7607 0.84 
46.7 786 1.3 30       8084 0.80 
35.0 1022 1.0 40 8897 0.78 
28.0 1228 0.8 50       9584 0.75 
23.3 1434 0.9 60 13103 0.73 

5.5 186.7 253 2.2 7.5 TRGP 110 132 3893 0.90 
140.0 334 1.8 10       4285 0.89 
93.3 484 1.4 15 4905 0.86 
70.0 638 1.0 20       5399 0.85 

140.0 334 2.5 10 TRGP 130 132 5605 0.89 
93.3 490 1.9 15       6416 0.87 
70.0 645 1.4 20 7062 0.86 
56.0 788 1.2 25       7607 0.84 
46.7 900 1.2 30 8084 0.80 
35.0 1171 0.9 40       8897 0.78 

70.0 645 2.0 20 TRGP 150 132 9654 0.86 
56.0 788 1.5 25       10400 0.84 
46.7 934 1.3 30 11051 0.83 
35.0 1171 1.3 40       12163 0.78 
28.0 1426 1.0 50 13103 0.76 
23.3 1643 0.8 60       13924 0.73 

7.5 186.7 345 1.6 7.5 TRGP 110 132 3893 0.90 
140.0 455 1.3 10       4285 0.89 
93.3 660 1.0 15 4905 

186.7 349 2.1 7.5 TRGP 130 132 5092 0.91 
140.0 455 1.8 10       5605 0.89 
93.3 668 1.4 15 6416 0.87 
70.0 880 1.0 20       7062 0.86 
56.0 1074 0.9 25 7607 0.84 
46.7 1228 0.8 30       8084 0.80 
35.0 1596 0.7 40 8897 0.78 

70.0 880 1.5 20 TRGP 150 132 9654 0.86 
56.0 1074 1.1 25       10400 0.84 
46.7 1274 0.9 30 11051 0.83 
35.0 1596 1.0 40       12163 0.78 
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P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) 

M2 
(Nm) f.s. i Size PAM Fr2 

(N) 
ƞ 

9.2 186.7 428 1.8 7.5 TRGP 130 132 5092 0.91 
140.0 559 1.5 10       5605 0.89 
93.3 819 1.1 15 6416 0.87 
70.0 1079 0.8 20       7062 0.86 
56.0 1318 0.7 25 7607 0.84 

70.0 1079 1.2 20 TRGP 150 132 9654 0.86 
56.0 1318 0.9 25       10400 0.84 
46.7 1563 0.8 30 11051 0.83 
35.0 1958 0.8 40       12163 0.78 

11 186.7 512 2.3 7.5 TRGP 150 160 6962 0.91 
140.0 675 1.8 10       7663 0.90 
93.3 990 1.3 15 8771 0.88 
70.0 1291 1.0 20       9654 0.86 
56.0 1576 0.8 25 10400 0.84 

15 186.7 698 1.7 7.5 TRGP 150 160 6962 0.91 
140.0 921 1.3 10       7663 0.90 
93.3 1351 0.9 15 8771 0.88 
70.0 1760 0.7 20       9654 0.86 
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(n1=2800) 
 

M2 
(Nm) i 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) Size 

Fr2 
(N) 

Fr1 
(N) 

η 

12 5 0.79 560.0 TRGP 30 474 115 0.89 
13 7.5 0.58 373.3     542 125 0.88 
13 10 0.45 280.0 597 140 0.85 
13 15 0.31 186.7     683 140 0.82 
12 20 0.23 140.0 752 146 0.76 
16 25 0.25 112.0     810 210 0.75 
15 30 0.21 93.3 861 210 0.70 
14 40 0.16 70.0     948 127 0.64 
13 50 0.12 56.0 1021 128 0.64 
12 60 0.10 46.7     1085 126 0.59 
11 80 0.08 35.0 1194 130 0.50 

24 5 1.6 560.0 TRGP 40 912 200 0.88 
27 7.5 1.2 373.3     1044 233 0.88 
29 10 1.0 280.0 1149 272 0.85 
31 15 0.72 186.7     1315 291 0.84 
29 20 0.52 140.0 1447 204 0.82 
28 25 0.42 112.0     1559 236 0.78 
34 30 0.44 93.3 1657 350 0.76 
31 40 0.32 70.0     1824 350 0.71 
30 50 0.26 56.0 1964 350 0.68 
28 60 0.21 46.7     2087 350 0.65 
25 80 0.16 35.0 2298 350 0.57 
23 100 0.12 28.0     2475 350 0.56 

45 5 2.9 560.0 TRGP 50 1251 280 0.91 
52 7.5 2.3 373.3     1433 324 0.88 
54 10 1.8 280.0 1577 378 0.88 
57 15 1.3 186.7     1805 399 0.86 
53 20 0.95 140.0 1987 417 0.82 
51 25 0.75 112.0     2140 482 0.80 
64 30 0.82 93.3 2274 490 0.76 
59 40 0.59 70.0     2503 490 0.73 
53 50 0.45 56.0 2696 490 0.69 
50 60 0.37 46.7     2865 490 0.66 
45 80 0.27 35.0 3153 490 0.61 
40 100 0.21 28.0     3397 490 0.56 

93 7.5 4.0 373.3 TRGP 63 1873 395 0.91 
97 10 3.2 280.0     2061 463 0.89 
103 15 2.3 186.7 2359 492 0.88 
100 20 1.7 140.0     2597 538 0.86 
92 25 1.3 112.0 2797 593 0.83 
120 30 1.5 93.3     2973 700 0.78 
108 40 1.1 70.0 3272 700 0.72 
100 50 0.83 56.0     3524 700 0.71 
95 60 0.68 46.7 3745 700 0.68 
85 80 0.49 35.0     4122 700 0.64 
74 100 0.37 28.0 4440 700 0.59 

130 7.5 5.6 373.3 TRGP 75 2210 560 0.91 
145 10 4.7 280.0     2433 703 0.90 
150 15 3.4 186.7 2785 727 0.86 
160 20 2.8 140.0     3065 872 0.84 
150 25 2.1 112.0 3302 980 0.84 
170 30 2.1 93.3     3509 980 0.79 
165 40 1.6 70.0 3862 980 0.76 
150 50 1.2 56.0     4160 980 0.73 
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 Eficiencia 
 
 

(n1=2800) 
 

M2 
(Nm) i 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) Size 

Fr2 
(N) 

Fr1 
(N) 

η 

145 60 1.0 46.7 TRGP 75 4421 980 0.71 
130 80 0.72 35.0     4865 980 0.66 
120 100 0.58 28.0 5241 980 0.61 

210 7.5 8.9 373.3 TRGP 90 2446 715 0.92 
235 10 7.7 280.0     2692 900 0.89 
270 15 6.0 186.7 3081 1034 0.88 
260 20 4.4 140.0     3391 1120 0.87 
250 25 3.4 112.0 3653 1270 0.86 
310 30 3.7 93.3     3882 1270 0.82 
275 40 2.6 70.0 4273 1270 0.78 
265 50 2.0 56.0     4603 1270 0.78 
245 60 1.6 46.7 4891 1270 0.75 
225 80 1.2 35.0     5383 1270 0.69 
200 100 0.9 28.0 5799 1270 0.65 

391 7.5 16.6 373.3 TRGP 110 3090 950 0.92 
437 10 14.1 280.0     3401 1194 0.91 
489 15 10.7 186.7 3893 1337 0.89 
483 20 8.0 140.0     4285 1485 0.89 
506 25 6.8 112.0 4616 1700 0.87 
552 30 6.5 93.3     4905 1700 0.83 
529 40 4.7 70.0 5399 1700 0.82 
495 50 3.7 56.0     5816 1700 0.78 
473 60 3.0 46.7 6181 1700 0.77 
399 80 2.0 35.0     6803 1700 0.73 
368 100 1.6 28.0 7328 1700 0.67 

520 7.5 22.1 373.3 TRGP 130 4042 1190 0.92 
580 10 18.7 280.0     4449 1493 0.91 
670 15 14.7 186.7 5092 1725 0.89 
660 20 11.0 140.0     5605 1912 0.88 
670 25 9.0 112.0 6038 2100 0.87 
770 30 9.0 93.3     6416 2100 0.84 
730 40 6.5 70.0 7062 2100 0.82 
700 50 5.1 56.0     7607 2100 0.80 
640 60 4.0 46.7 8084 2100 0.78 
590 80 3.0 35.0     8897 2100 0.72 
520 100 2.2 28.0 9584 2100 0.69 

840 7.5 35.7 373.3 TRGP 150 5526 1550 0.92 
885 10 28.4 280.0     6082 1848 0.91 
910 15 19.8 186.7 6962 1889 0.90 
980 20 16.1 140.0     7663 2289 0.89 
890 25 12.0 112.0 8254 2494 0.87 
920 30 10.5 93.3     8771 2800 0.86 
1200 40 10.6 70.0 9654 2800 0.83 
1100 50 8.1 56.0     10400 2800 0.80 
990 60 6.2 46.7 11051 2800 0.78 
920 80 4.6 35.0     12163 2800 0.73 
810 100 3.3 28.0 13103 2800 0.72 
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 Eficiencia 
 
 

(n1=1400) 
 

M2 
(Nm) i 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) Size 

Fr2 
(N) 

Fr1 
(N) 

η 

18 10 0.32 140.0 TRGP 30 752 169 0.82 
18 15 0.23 93.3     861 169 0.76 
18 20 0.18 70.0 948 190 0.73 
21 25 0.18 56.0     1021 210 0.68 
20 30 0.15 46.7 1085 210 0.65 
18 40 0.11 35.0     1194 210 0.60 
17 50 0.09 28.0 1286 210 0.55 
16 60 0.08 23.3     1367 210 0.49 
13 80 0.05 17.5 1504 210 0.48 

34 5 1.1 280.0 TRGP 40 1149 250 0.91 
40 7.5 0.90 186.7     1315 294 0.87 
40 10 0.69 140.0 1447 331 0.85 
40 15 0.48 93.3     1657 331 0.81 
39 20 0.37 70.0 1824 350 0.77 
38 25 0.30 56.0     1964 350 0.74 
45 30 0.31 46.7 2087 350 0.71 
41 40 0.23 35.0     2298 350 0.65 
39 50 0.18 28.0 2475 350 0.64 
36 60 0.15 23.3     2630 350 0.59 
33 80 0.12 17.5 2895 350 0.50 
29 100 0.09 14.0     3118 350 0.47 

62 5 2.0 280.0 TRGP 50 1577 350 0.91 
71 7.5 1.6 186.7     1805 401 0.87 
72 10 1.2 140.0 1987 490 0.88 
74 15 0.88 93.3     2274 490 0.82 
73 20 0.68 70.0 2503 490 0.79 
70 25 0.54 56.0     2696 490 0.76 
84 30 0.57 46.7 2865 490 0.72 
76 40 0.42 35.0     3153 490 0.66 
73 50 0.34 28.0 3397 490 0.63 
68 60 0.28 23.3     3610 490 0.59 
65 80 0.22 17.5 3973 490 0.54 
55 100 0.16 14.0     4280 490 0.50 

128 7.5 2.8 186.7 TRGP 63 2359 500 0.89 
130 10 2.2 140.0     2597 571 0.87 
140 15 1.6 93.3 2973 615 0.86 
135 20 1.2 70.0     3272 667 0.82 
130 25 1.0 56.0 3524 700 0.76 
160 30 1.1 46.7     3745 700 0.71 
145 40 0.76 35.0 4122 700 0.70 
135 50 0.60 28.0     4440 700 0.66 
130 60 0.51 23.3 4719 700 0.62 
122 80 0.39 17.5     5193 700 0.57 
118 100 0.34 14.0 5595 700 0.51 

185 7.5 4.1 186.7 TRGP 75 2785 700 0.88 
195 10 3.2 140.0     3065 830 0.89 
200 15 2.3 93.3 3509 851 0.85 
210 20 1.9 70.0     3862 980 0.81 
200 25 1.5 56.0 4160 980 0.78 
230 30 1.5 46.7     4421 980 0.75 
220 40 1.1 35.0 4865 980 0.73 
210 50 0.89 28.0     5241 980 0.69 
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 Eficiencia 
 
 

(n1=1400) 
 

M2 
(Nm) i 

P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) Size 

Fr2 
(N) 

Fr1 
(N) 

η 

200 60 0.75 23.3 TRGP 75 5569 980 0.65 
190 80 0.58 17.5     6130 980 0.60 
180 100 0.48 14.0 6603 980 0.55 

290 7.5 6.3 186.7 TRGP 90 3081 900 0.90 
310 10 5.1 140.0     3391 1082 0.89 
360 15 4.1 93.3 3882 1257 0.86 
355 20 3.1 70.0     4273 1270 0.84 
340 25 2.4 56.0 4603 1270 0.83 
410 30 2.6 46.7     4891 1270 0.77 
360 40 1.8 35.0 5383 1270 0.73 
340 50 1.4 28.0     5799 1270 0.71 
320 60 1.1 23.3 6163 1270 0.71 
285 80 0.83 17.5     6783 1270 0.63 
270 100 0.67 14.0 7306 1270 0.59 

552 7.5 12.0 186.7 TRGP 110 3893 1200 0.90 
598 10 9.8 140.0     4285 1463 0.89 
656 15 7.5 93.3 4905 1604 0.85 
644 20 5.6 70.0     5399 1700 0.84 
679 25 4.7 56.0 5816 1700 0.85 
725 30 4.5 46.7     6181 1700 0.79 
702 40 3.3 35.0 6803 1700 0.78 
660 50 2.6 28.0     7328 1700 0.74 
616 60 2.1 23.3 7787 1700 0.72 
515 80 1.4 17.5     8571 1700 0.67 
483 100 1.1 14.0 9232 1700 0.64 

750 7.5 16.1 186.7 TRGP 130 5092 1500 0.91 
820 10 13.5 140.0     5605 1845 0.89 
920 15 10.3 93.3 6416 2070 0.87 
910 20 7.8 70.0     7062 2100 0.86 
930 25 6.5 56.0 7607 2100 0.84 
1040 30 6.4 46.7     8084 2100 0.79 
1050 40 4.9 35.0 8897 2100 0.79 
980 50 3.8 28.0     9584 2100 0.76 
900 60 3.1 23.3 10185 2100 0.71 
840 80 2.3 17.5     11210 2100 0.67 
740 100 1.7 14.0 12076 2100 0.64 

1200 7.5 25.8 186.7 TRGP 150 6962 1950 0.91 
1240 10 20.2 140.0     7663 2267 0.90 
1250 15 13.9 93.3 8771 2285 0.88 
1300 20 11.1 70.0     9654 2674 0.86 
1200 25 8.4 56.0 10400 2800 0.84 
1200 30 7.1 46.7     11051 2800 0.83 
1550 40 7.3 35.0 12163 2800 0.78 
1400 50 5.4 28.0     13103 2800 0.76 
1260 60 4.2 23.3 13924 2800 0.73 
1150 80 3.1 17.5     15325 2800 0.68 
1000 100 2.3 14.0 16508 2800 0.64 
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 Eficiencia 
 

 
(N1=900) 

 
M2 

(Nm) i 
P1 

(Kw) 
n2 

(1/min) Size 
Fr2 
(N) 

Fr1 
(N) 

η 

20 5 0.44 180.0 TRGP 30 692 175 0.86 
20 7.5 0.30 120.0     792 175 0.84 
20 10 0.24 90.0 871 197 0.79 
20 15 0.17 60.0     997 197 0.74 
20 20 0.13 45.0 1098 210 0.72 
23 25 0.14 36.0     1183 210 0.62 
21 30 0.11 30.0 1257 210 0.60 
20 40 0.09 22.5     1383 210 0.52 
18 50 0.07 18.0 1490 210 0.48 
17 60 0.06 15.0     1583 210 0.45 
15 80 0.04 11.3 1743 210 0.44 

40 5 0.87 180.0 TRGP 40 1331 290 0.87 
44 7.5 0.65 120.0     1524 319 0.85 
44 10 0.50 90.0 1677 350 0.83 
45 15 0.36 60.0     1920 350 0.79 
44 20 0.28 45.0 2113 350 0.74 
43 25 0.23 36.0     2276 350 0.70 
49 30 0.23 30.0 2419 350 0.67 
45 40 0.17 22.5     2662 350 0.62 
42 50 0.14 18.0 2868 350 0.57 
39 60 0.11 15.0     3047 350 0.56 
35 80 0.09 11.3 3354 350 0.46 
32 100 0.07 9.0     3490 350 0.43 

75 5 1.6 180.0 TRGP 50 1827 400 0.88 
84 7.5 1.2 120.0     2091 448 0.88 
84 10 0.94 90.0 2302 490 0.84 
84 15 0.67 60.0     2635 490 0.79 
77 20 0.48 45.0 2900 490 0.76 
75 25 0.39 36.0     3124 490 0.72 
90 30 0.42 30.0 3320 490 0.67 
82 40 0.31 22.5     3654 490 0.62 
77 50 0.25 18.0 3936 490 0.58 
72 60 0.21 15.0     4183 490 0.54 
68 80 0.16 11.3 4604 490 0.50 
56 100 0.12 9.0     4840 490 0.44 

151 7.5 2.2 120.0 TRGP 63 2734 580 0.86 
153 10 1.7 90.0     3009 661 0.85 
155 15 1.2 60.0 3444 670 0.81 
148 20 0.91 45.0     3791 700 0.77 
137 25 0.69 36.0 4084 700 0.75 
175 30 0.79 30.0     4339 700 0.70 
160 40 0.58 22.5 4776 700 0.65 
145 50 0.45 18.0     5145 700 0.61 
138 60 0.37 15.0 5467 700 0.59 
128 80 0.29 11.3     6018 700 0.52 
124 100 0.25 9.0 6270 700 0.47 

215 7.5 3.1 120.0 TRGP 75 3227 810 0.87 
230 10 2.5 90.0     3551 975 0.87 
235 15 1.8 60.0 4065 980 0.82 
235 20 1.4 45.0     4474 980 0.79 
215 25 1.1 36.0 4820 980 0.74 
260 30 1.1 30.0     5122 980 0.74 
240 40 0.83 22.5 5637 980 0.68 
220 50 0.65 18.0     6073 980 0.64 
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 Eficiencia 
 

 
(N1=900) 

 
M2 

(Nm) i 
P1 

(Kw) 
n2 

(1/min) Size 
Fr2 
(N) 

Fr1 
(N) 

η 

210 60 0.54 15.0 TRGP 75 6453 980 0.61 
200 80 0.43 11.3     7103 980 0.55 
190 100 0.36 9.0 7380 980 0.50 

340 7.5 4.8 120.0 TRGP 90 3570 1040 0.89 
370 10 4.0 90.0     3929 1270 0.87 
420 15 3.1 60.0 4498 1270 0.85 
390 20 2.3 45.0     4951 1270 0.80 
370 25 1.8 36.0 5333 1270 0.77 
460 30 1.9 30.0     5667 1270 0.76 
410 40 1.4 22.5 6238 1270 0.69 
390 50 1.1 18.0     6719 1270 0.67 
350 60 0.86 15.0 7140 1270 0.64 
315 80 0.63 11.3     7859 1270 0.59 
280 100 0.49 9.0 8180 1270 0.54 

650 7.5 9.2 120.0 TRGP 110 4511 1390 0.89 
713 10 7.6 90.0     4965 1700 0.88 
759 15 5.6 60.0 5684 1700 0.85 
725 20 4.1 45.0     6256 1700 0.83 
759 25 3.5 36.0 6739 1700 0.82 
840 30 3.5 30.0     7161 1700 0.75 
794 40 2.5 22.5 7882 1700 0.75 
748 50 2.0 18.0     8491 1700 0.70 
682 60 1.6 15.0 9023 1700 0.67 
567 80 1.1 11.3     9931 1700 0.61 
515 100 0.84 9.0 10320 1700 0.58 

880 7.5 12.3 120.0 TRGP 130 5901 1740 0.90 
960 10 10.3 90.0     6494 2100 0.88 
1060 15 7.8 60.0 7434 2100 0.85 
1040 20 5.8 45.0     8182 2100 0.84 
1050 25 4.8 36.0 8814 2100 0.82 
1170 30 4.7 30.0     9366 2100 0.78 
1100 40 3.5 22.5 10309 2100 0.74 
1050 50 2.7 18.0     11105 2100 0.73 
940 60 2.1 15.0 11801 2100 0.70 
860 80 1.6 11.3     12989 2100 0.63 
780 100 1.2 9.0 13500 2100 0.61 

1400 7.5 19.5 120.0 TRGP 150 8067 2270 0.90 
1480 10 15.7 90.0     8878 2700 0.89 
1450 15 10.5 60.0 10163 2645 0.87 
1500 20 8.4 45.0     11186 2800 0.84 
1380 25 6.3 36.0 12050 2800 0.83 
1400 30 5.4 30.0     12805 2800 0.81 
1800 40 5.7 22.5 14094 2800 0.74 
1600 50 4.1 18.0     15182 2800 0.74 
1440 60 3.2 15.0 16133 2800 0.71 
1300 80 2.4 11.3     17757 2800 0.64 
1150 100 1.8 9.0 18000 2800 0.60 
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 Eficiencia 
 
 

TRGP/TRGP (n1=1400) 

 
M2 

(Nm) i P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) Size Fr2 

(N) 
Fr1 
(N) 

η 

73 300 0.08 4.7 TRGP 030/040 3490 210 0.45 
65 400 0.06 3.5     3490 210 0.40 
61 500 0.04 2.8 3490 210 0.45 
73 600 0.04 2.3     3490 210 0.45 
73 750 0.04 1.9 3490 210 0.36 
73 900 0.03 1.6     3490 210 0.40 
65 1200 0.02 1.2 3490 210 0.40 
73 1500 0.02 0.93     3490 210 0.36 
73 1800 0.02 0.78 3490 210 0.30 
65 2400 0.01 0.58     3490 210 0.40 
65 3200 0.01 0.44 3490 210 0.30 
33 4000 0.01 0.35     3490 210 0.12 
29 5000 0.01 0.28 3490 210 0.09 

145 300 0.15 4.7 TRGP 030/050 4840 210 0.47 
124 400 0.10 3.5     4840 210 0.45 
120 500 0.09 2.8 4840 210 0.39 
145 600 0.08 2.3     4840 210 0.44 
145 750 0.07 1.9 4840 210 0.40 
145 900 0.06 1.6     4840 210 0.39 
124 1200 0.04 1.2 4840 210 0.38 
145 1500 0.04 0.93     4840 210 0.35 
145 1800 0.04 0.78 4840 210 0.30 
124 2400 0.03 0.58     4840 210 0.25 
120 3000 0.02 0.47 4840 210 0.29 
82 4000 0.02 0.35     4840 210 0.15 
82 4800 0.02 0.29 4840 210 0.13 

230 300 0.24 4.7 TRGP 030/063 6270 210 0.47 
230 400 0.19 3.5     6270 210 0.44 
216 500 0.15 2.8 6270 210 0.42 
230 600 0.13 2.3     6270 210 0.43 
216 750 0.11 1.9 6270 210 0.38 
198 900 0.09 1.6     6270 210 0.36 
230 1200 0.08 1.2 6270 210 0.35 
216 1500 0.06 0.93     6270 210 0.35 
198 1800 0.05 0.78 6270 210 0.32 
230 2400 0.05 0.58     6270 210 0.28 
216 3000 0.04 0.47 6270 210 0.26 
172 4000 0.03 0.35     6270 210 0.21 
150 5000 0.02 0.28 6270 210 0.22 

390 300 0.36 4.7 TRGP 040/075 7380 350 0.53 
360 400 0.27 3.5     7380 350 0.49 
320 500 0.21 2.8 7380 350 0.45 
390 600 0.19 2.3     7380 350 0.50 
390 750 0.16 1.9 7380 350 0.48 
390 900 0.14 1.6     7380 350 0.45 
360 1200 0.11 1.2 7380 350 0.40 
390 1500 0.10 0.93     7380 350 0.38 
390 1800 0.09 0.78 7380 350 0.35 
360 2400 0.07 0.58     7380 350 0.31 
320 3000 0.05 0.47 7380 350 0.31 
250 4000 0.04 0.35     7380 350 0.23 
250 5000 0.03 0.28 7380 350 0.24 

610 300 0.56 4.7 TRGP 040/090 8180 350 0.53 
610 400 0.43 3.5     8180 350 0.52 
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 Eficiencia 
 
 

TRGP/TRGP (n1=1400) 

 
M2 

(Nm) i P1 
(Kw) 

n2 
(1/min) Size Fr2 

(N) 
Fr1 
(N) 

η 

560 500 0.34 2.8 TRGP 040/090 8180 350 0.48 
610 600 0.30 2.3     8180 350 0.50 
560 750 0.23 1.9 8180 350 0.48 
505 900 0.19 1.6     8180 350 0.43 
610 1200 0.17 1.2 8180 350 0.44 
560 1500 0.14 0.93     8180 350 0.39 
505 1800 0.11 0.78 8180 350 0.37 
610 2400 0.11 0.58     8180 350 0.34 
560 3000 0.08 0.47 8180 350 0.34 
460 4000 0.08 0.35     8180 350 0.21 
410 5000 0.06 0.28 8180 350 0.20 

1265 300 1.1 4.7 TRGP 050/110 10320 490 0.56 
1185 400 0.79 3.5     10320 490 0.55 
1100 500 0.61 2.8 10320 490 0.53 
1185 600 0.55 2.3     10320 490 0.53 
1265 750 0.49 1.9 10320 490 0.50 
1265 900 0.43 1.6     10320 490 0.48 
1185 1200 0.31 1.2 10320 490 0.47 
1265 1500 0.30 0.93     10320 490 0.41 
1265 1800 0.26 0.78 10320 490 0.40 
1185 2400 0.19 0.58     10320 490 0.38 
1100 3000 0.15 0.47 10320 490 0.36 
819 4000 0.13 0.35     10320 490 0.23 
746 5000 0.10 0.28 10320 490 0.22 

1760 300 1.5 4.7 TRGP 063/130 13500 700 0.57 
1650 400 1.1 3.5     13500 700 0.55 
1550 500 0.86 2.8 13500 700 0.53 
1650 600 0.76 2.3     13500 700 0.53 
1760 750 0.66 1.9 13500 700 0.52 
1760 900 0.58 1.6     13500 700 0.49 
1650 1200 0.43 1.2 13500 700 0.47 
1760 1500 0.39 0.93     13500 700 0.44 
1760 1800 0.35 0.78 13500 700 0.41 
1650 2400 0.25 0.58     13500 700 0.40 
1550 3000 0.20 0.47 13500 700 0.38 
1220 4000 0.15 0.35     13500 700 0.30 
1100 5000 0.11 0.28 13500 700 0.29 

2340 150 3.4 9.3 TRGP 063/150 18000 700 0.67 
2340 200 2.7 7.0     18000 700 0.64 
2050 250 1.9 5.6 18000 700 0.63 
2340 400 1.9 3.5     18000 700 0.45 
2670 500 1.8 2.8 18000 700 0.43 
2330 600 1.4 2.3     18000 700 0.41 
2670 750 1.3 1.9 18000 700 0.40 
2330 900 0.98 1.6     18000 700 0.39 
2100 1200 0.71 1.2 18000 700 0.36 
2670 1500 0.75 0.93     18000 700 0.35 
2100 1800 0.44 0.78 18000 700 0.39 
2670 2400 0.46 0.58     18000 700 0.35 
2330 3000 0.34 0.47 18000 700 0.33 
1880 4000 0.23 0.35     18000 700 0.30 
1650 5000 0.18 0.28 18000 700 0.27 
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 Pre-copia Dimensiones 
 
 

 

 
 

 

  PC63 PC71 PC80 PC90 
A 43 54 66 66 
D 11 14 19 24 
D1 4 5 6 8 
D2 12,8 16,3 21,8 27,3 
D3 140 160 200 200 
D4 95 110 130 130 
D5 115 130 165 165 
D6 8,5 8,5 11 11 
N 14 19 28 28 
N1 5 6 8 8 
N2 16 21,5 31 31 
N3 105 120 160 160 
N4 70 80 110 110 
N5 85 100 130 130 
N6 M6 M6 M8 M8 
L 77 80 134 134 
L1 30 40 60 60 
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 Brazo de reacción  Dimensiones 
 
 

 
  A B C D E F G H I 

25 45 55 7 70 15 14 4 8 - 
30 55 65 7 85 15 14 4 8 7 
40 60 75 7 100 18 14 4 10 7 
50 70 85 9 100 18 14 4 10 9 
63 80 95 9 150 20 14 6 10 9 
75 95 115 9 200 30 25 6 20 9 
90 110 130 11 200 30 25 6 20 11 
110 130 165 11 250 35 30 6 25 15 
130 180 215 13 250 35 30 6 25 15 
150 180 215 13 250 35 30 6 25 15 
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 Brida de salida Dimensiones 
 

 
 

F 

  B1 B2 B3 B4 L L1 L2 C1 C2 C3 C4 

25 75 40 55 4- Ø 6.5 22.5 3 3 70 45 55 3-M6 

30 80 50 68 4- Ø 6.5 25.5 4 3 75 55 65 4- Ø 7 

40 110 60 75 4- Ø 9 30.5 4 3.5 87 60 75 4- Ø 7 

50 125 70 85 4- Ø 11 46.5 5 4 100 70 85 8- Ø 9 

63 180 115 150 4- Ø 11 29 6 - 110 80 95 8- Ø 9 

75 200 130 165 4- Ø 14 54 6 - 140 95 115 8- Ø 9 

90 210 152 175 4- Ø 14 44 6 - 160 110 130 8- Ø 11 

110 280 170 230 8- Ø 14 57 6 - 200 130 165 8- Ø 11 

130 320 180 255 8- Ø 16 59 6 5 250 160 215 8- Ø 14 

FL 

  B1 B2 B3 B4 L L1 L2 C1 C2 C3 C4 

40 110 60 75 4- Ø 9 60.5 4 3.5 87 60 75 4- Ø 7 

50 125 70 85 4- Ø 11 76.5 5 4 100 70 85 4- Ø 9 

63 180 115 150 4- Ø 11 59 6 - 110 80 95 8- Ø 9 

75 160 110 130 4- Ø 11 33 6 - 140 95 115 4- Ø 9 

90 250 180 215 4- Ø 14 55 6 - 160 110 130 8- Ø 11 

110 280 170 230 8- Ø 14 106 6 - 200 130 165 8- Ø 11 

FB 

  B1 B2 B3 B4 L L1 L2 C1 C2 C3 C4 

40 140 95 115 4- Ø 9.5 43.5 5 - 87 60 75 4- Ø 7 

50 160 110 130 4- Ø 11 45.5 5 - 100 70 85 4- Ø 9 

63 200 130 165 4- Ø 11 45 5 - 110 80 95 8- Ø 9 
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 Eje de salida Dimensiones 
 
 

 
 

  d B B1 G1 L L1 f b1 t1 
25 11 23 25.5 50 81 101 - 4 12.5 
30 14 30 32.5 63 102 128 M6 5 16 
40 18 40 43 78 128 164 M6 6 20.5 
50 25 50 53.5 92 153 199 M10 8 28 
63 25 50 53.5 112 173 219 M10 8 28 
75 28 60 63.5 120 192 247 M10 8 31 
90 35 80 84.5 140 234 309 M12 10 38 
110 42 80 84.5 155 249 324 M16 12 45 
130 45 80 85 170 265 340 M16 14 48.5 

 
 
 Acoplamiento kit combinado Dimensiones 
 
 

 
  B1 B2 B3 B4 L1 L2 L3 C1 C2 C3 C4 

025/030 58 37 45 4- Ø 5.5 36.5 3 6 70 45 55 3- Ø 7 
025/040 75 47 57 6- Ø 6.8 41.5 3 6.8 70 45 55 3- Ø 7 
030/040 75 47 57 6- Ø 6.8 40 3.5 6.8 75 55 65 4- Ø 6.8
030/050 80 55 65 6- Ø 6.8 40 3.5 7 75 55 65 4- Ø 6.8
030/063 89 62 75 6- Ø 9 42 3.5 7 75 55 65 4- Ø 7 
040/075 96 68 82 6- Ø 9 41 3.5 7 87 60 75 4- Ø 7 
040/090 96 68 82 6- Ø 9 41 3.5 7 87 60 75 4- Ø 7 
050/110 115 80 95 6- Ø 9 56.5 3.5 7 100 70 85 4- Ø 9 
063/130 115 80 95 6- Ø 9 47 4 7 110 80 95 8- Ø 9 
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 Eje kit combinado Dimensiones 
 

 
  D D1 D2 L L1 L2 E E1 E2 

040/075 18 6 20.5 145 70 52.5 28 8 31 
040/090 18 6 20.5 145 70 52.5 28 8 31 
050/110 25 8 28 182.5 89 63 38 10 41 

 

 
  D D1 D2 L L1 L2 E E1 E2 

025/030 11 4 12.5 
71.5 

32 
16 8 3 10.2 

73.5 18 11 4 12.5 
025/040 11 4 12.5 

75.5 
32 

18 11 4 12.5 
  82 25 14 5 16 

030/040 14 5 16 84.5 35.5 25 14 5 16 
030/050 

14 5 16 
76.5 

35.5 
18 11 4 12.5 

  82.5 24 14 5 16 
  92.5 34 19 6 21.5 

030/063 
14 5 16 

86.5 
35.5 

24 14 5 16 
  96.5 34 19 6 21.5 
  98 35.5 24 8 27 

040/075 18 
6 

20.5 96 
40 

33.5 19 6 21.5 
  18 20.5 106 43.5 24 8 27 
  19 21.5 96 33.5 19 6 21.5 

040/090 18 
6 

20.5 96 
40 

33.5 19 6 21.5 
  18 20.5 106 43.5 24 8 27 
  19 21.5 96 33.5 19 6 21.5 

050/110 25 8 28 
124 

53.5 
40 24 8 27 

  134 50 28 8 31 
063/130 

25 8 28 
117 

57.5 
38 24 8 27 

  127 48 28 8 31 
  147 68 38 10 41 
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 Lubricación 
 
 
Lubricación recomendada por el fabricante 

 

  TRGP 110-150 TRGP 025-090 
PC63-90 

LUBRICANTE ACEITE MINERAL ACEITE SINTETICO 

Tº C ISO VG 
(-5) - (+40) 

 ISO VG460 
(-25) - (+50)  
ISO VG320 

AGIP 
BLASIA  

460 
TELIM  

VSF320 

SHELL 
OMALA  
OIL460 

TIVELA OIL  
S320 

ESSO 
SPARTAN  

EP460 S220 

MOBIL 
MOBIL  

SHC634 
MOBIL  

SCC632 

CASTROL 
ALPHA  

MAX 460 
ALPHASYN  

PG320 

BP 
ENERGOL  
GR-XP460 

ENERGOL  
SG-XP320 

 
 
 Capacidad de aceite 
 
 

TRGP 25 30 40 50 63 75 90 110 130 
B3 

0.02 0.04 0.08 0.12 0.25 0.40 1 

3 4.5 
B8 2.2 3.3 

B6  B7 2.5 3.5 
V5 3 4.5 
V6 2.2 3.3 

 

PC 63 71 80 90 
B3  B8 

0.05 0.07 0.15 0.16 B6  B7 
V5  V6 

 
 
 Especificaciones de uso 
 
 

1. Asegúrese de que el reductor se encuentre sobre una superficie plana y no flexible, ni sujeto a cualquier 
vibración prevista, se recomienda fijar las cabezas de los tornillos por medio de arandelas de corte. 

2. Para aplicaciones en exteriores, proporcione protecciones adecuadas contra la atmósfera y la 
precipitación directa. Para aplicaciones en entornos húmedos, proporcione las protecciones apropiadas 
sobre las superficies mecanizadas del reductor. 

3. Durante el montaje de piñones, acoplamientos o poleas en los ejes de salida, trate de evitar cualquier 
impacto utilizando los extractores apropiados situados en los orificios roscados en el extremo de los 
mismos ejes. 

4. Cuando el reductor empieza a trabajar sobre 150 horas, su lubricante debe ser reemplazado. Después de 
eso, el ciclo de reposición de aceite es de aproximadamente 4000 horas. 

5. Debe haber siempre suficiente lubricante en la carcasa y controlarse a una hora fija. 
6. Evite mezclar lubricantes sintéticos y minerales.  
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 Variador de velocidad Dimensiones 
 

 
 

 

 

Size a a1 A K 
KC 

KE 
KM KN(H8) KO 

M 
F FB FL F FB FL F FB FL F FB FL 

40/0,18 45º 45º 70 60 4 5 4 M6x8(n,4) 87 115 87 60 95 60 9(n,4) 9,5(n,4) 9(n,4) 75 
50/0,18 

    80 70 5 5 5 M8x10(n,4) 90 130 90 70 110 70 11(n,4) 9,5(n,4) 11(n,4) 85 
50/0,37 
63/0,37 

45º 45º 100 85 6 5 6 M8x14(n,8) 150 165 150 115 130 115 11(n,4) 11(n,4) 11(n,4) 95 63/0,55 
63/0,75 
75/0,37 

45º 45º 120 90 6     M8x14(n,8) 165     130     14(n,4)     115 
75/0,55 
75/0,75 
75/1,1 
75/1,5 

90/0,55 

45º 45º 140 100 6     M10x18(n,8) 175     152     14(n,4)     130 
90/0,75 
90/1,1 
90/1,5 

110/1,1 

45º 45º 170 115 6     M10x18(n,8) 230     170     14(n,8)     165 
110/1,5 
110/2,2 
110/3,0 
110/4,0 
130/1,5 

45º 22,5º 200 120 6     M12x21(n,8) 255     180     16(n,8)     215 
130/2,2 
130/3,0 
130/4,0 
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 Variador de velocidad Dimensiones 
 
 

Size N(h8) N1 O Q S V b D(H7) t T C E F G G1 G3 H I 

40/0,18 60 36,5 6,5 55 6,5 35 6(6) 18(19)* 20,8(21,8) 26 100 121,5 43 183 78 134 50 40 
50/0,18 

70 43,5 8,5 64 7 40 8(8) 25(24)* 28,3(27,3) 30 120 144 49 
193 

92 
145 

60 50 
50/0,37 190 154 
63/0,37 

80 53 8,5 80 8 50 8(8) 25(28)* 28,3(31,3) 36 144 174 67 
205 

112 
169 

72 63 63/0,55 234 181 
63/0,75 234 181 
75/0,37 

95 57 11 93 10 60 8(10) 28(35)* 31,3(38,3) 40 172 205 72 

223 

120 

187 

86 75 
75/0,55 252 198 
75/0,75 252 198 
75/1,1 259,5 207,5 
75/1,5 300,5 227,5 

90/0,55 

110 67 13 102 11 70 10(10) 35(38)* 38,3(41,3) 45 208 238 74 

269 

140 

215 

103 90 
90/0,75 269 215 
90/1,1 276,5 224,5 
90/1,5 317,5 244,5 

110/1,1 

130 74 14 125 14 85 12 42 45,3 50 252,5 295   

307 

155 

255 

128 110 
110/1,5 348 275 
110/2,2 368 291 
110/3,0 368 291 
110/4,0 368 291 
130/1,5 

180 81 16 140 15 100 14 45 48,8 60 292,5 335   

368 

170 

295 

148 130 
130/2,2 388 311 
130/3,0 388 311 
130/4,0 388 311 

 
Size 

KA KB KP KQ 
L P R VF VL VS VR VR1 

F FB FL F FB FL F FB FL F FB FL 
40/0,18 67 76,5 97 7 9 7 110 140 110 95   95,0 71,0 87 71,5 151 118 85 110   
50/0,18 

90 87,5 120 9 10 9 125 160 110 110   110,0 85,0 100 84 
161 128 85 110 110

50/0,37 173 140 85 110 110
63/0,37 

82 99 112 10 11 10 180 200 142 142   142 103,0 110 102 
186 153 85 110 110

63/0,55 203 170 110 120 110
63/0,75 203 170 110 120 120
75/0,37 

111     13     200   170 170     112 140 119 

198 165 85 110 120
75/0,55 215 182 110 120 110
75/0,75 215 182 110 120 120
75/1,1 199 177 110 150 120
75/1,5 219 197 110 150   
90/0,55 

111     13     210   200 200     130 160 135 

230 197 110 120   
90/0,75 230 197 110 120 120
90/1,1 214 192 110 150 120
90/1,5 234 212 110 150   
110/1,1 

131     15     280   260 260     144 200 168 

234 212 110 120   
110/1,5 254 232 110 150   
110/2,2 298 260 110 160   
110/3,0 298 260 110 160   
110/4,0 298 260 110 160   
130/1,5 

140     15     320   290 290     155 250 188 

274 252 110 150   
130/2,2 318 280 110 160   
130/3,0 318 280 110 160   
130/4,0 318   110 160   
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 Variador de velocidad Selección 
 
 

(n1=1400) 
 

KW 
TAMAÑO 

RELACION 
VEL. SALIDA (RPM) PAR DE SALIDA MAX. PAR DE 

SALIDA 
FACTOR DE 
SERVICIO Reductor Variador n MAX n MIN M min M max 

0,18 

TRGP40 02 7,5 117 2,7 9 18 65 3,6 
TRGP40 02 10 88 17 12 23 67 2,9 
TRGP40 02 15 58,7 11,3 17 32 67 2 
TRGP40 02 20 44 8,5 22 40 64 1,6 
TRGP40 02 25 35,2 6,8 27 47 76 1,6 
TRGP40 02 30 29,3 5,7 30 51 73 1,4 
TRGP40 02 40 22 4,3 37 62 66 1,06 
TRGP50 02 40 22 4,3 38 63 119 1,8 
TRGP40 02 50 17,6 3,4 43 60 61 1 
TRGP50 02 50 17,6 3,4 44 73 103 1,4 
TRGP50 02 60 14,7 2,8 50 80 85 1,06 
TRGP50 02 80 11 2,1 59 82 76 0,9 
TRGP50 02 100 8,8 1,7 66 79 50 0,6 

0,37 

TRGP50 05 7,5 133 26,7 19 36 98 2,7 
TRGP50 05 10 100 20 25 47 96 2 
TRGP50 05 15 66,7 13,3 36 65 130 2 
TRGP50 05 20 50 10 46 82 101 1,23 
TRGP50 05 25 40 8 55 97 120 1,23 
TRGP50 05 30 33,3 6,7 61 107 104 1 
TRGP50 05 40 25 5 76 124 119 1 
TRGP63 05 40 25 5 79 134 205 1,5 
TRGP50 05 50 20 4 89 120 103 0,85 
TRGP63 05 50 20 4 92 155 200 1,3 
TRGP63 05 60 16,7 3,3 104 173 200 1,15 
TRGP63 05 80 12,5 2,5 125 173 166 0,96 
TRGP63 05 100 10 2 139 150 149 1 

0,55 

TRGP63 10 7,5 133 26,7 26 49 211 4,3 
TRGP63 10 10 100 20 34 63 220 3,5 
TRGP63 10 15 66,7 13,3 48 88 234 2,6 
TRGP63 10 20 50 10 62 112 215 1,9 
TRGP63 10 25 40 8 75 133 269 2 
TRGP63 10 30 33,3 6,7 81 146 237 1,6 
TRGP63 10 40 25 5 105 179 205 1,14 
TRGP63 10 50 20 4 123 207 200 0,96 
TRGP75 10 50 20 4 129 216 295 1,36 
TRGP75 10 60 16,7 3,3 146 242 301 1,24 
TRGP75 10 80 12,5 2,5 176 250 275 1,1 
TRGP90 10 80 12,5 2,5 189 309 355 1,14 
TRGP90 10 100 10 2 218 350 333 0,95 

0,75 

TRGP63 10 7,5 133 26,7 39 73 211 2,8 
TRGP63 10 10 100 20 51 94 220 2,3 
TRGP63 10 15 66,7 13,3 72 132 234 1,7 
TRGP63 10 20 50 10 92 168 215 1,27 
TRGP63 10 25 40 8 112 199 269 1,35 
TRGP63 10 30 33,3 6,7 126 219 237 1,08 
TRGP63 10 40 25 5 156 232 205 0,88 
TRGP63 10 50 20 4 185 310 200 0,64 
TRGP75 10 50 20 4 192 320 295 0,92 
TRGP75 10 60 16,7 3,3 219 300 301 1 
TRGP90 10 60 16,7 3,3 230 389 461 1,18 
TRGP90 10 80 12,5 2,5 265 428 355 0,83 
TRGP110 10 80 12,5 2,5 302 503 731 1,45 
TRGP90 10 100 10 2 303 410 333 0,81 
TRGP110 10 100 10 2 348 575 676 1,17 
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 Variador de velocidad Selección 
 
 

(n1=1400) 
 

KW 
TAMAÑO 

RELACION 
VEL. SALIDA (RPM) PAR DE SALIDA MAX. PAR DE 

SALIDA 
FACTOR DE 
SERVICIO Reductor Variador n MAX n MIN M min M max 

1,1 

TRGP75 20 7,5 133 26,7 59 111 315 2,8 
TRGP75 20 10 100 20 77 144 315 2,1 
TRGP90 20 10 120 20 78 146 432 2,9 
TRGP75 20 15 66,7 13,3 110 203 312 1,5 
TRGP90 20 15 66,7 13,3 113 208 580 2,7 
TRGP75 20 20 50 10 142 258 338 1,3 
TRGP90 20 20 50 10 146 266 484 1,8 
TRGP75 20 25 48 8 172 308 336 1,09 
TRGP90 20 25 40 8 177 320 524 1,6 
TRGP75 20 30 33,3 6,7 195 340 325 0,95 
TRGP90 20 30 33,3 6,7 202 356 616 1,7 
TRGP75 20 40 25 5 245 360 336 0,9 
TRGP90 20 40 25 5 256 442 483 1,1 
TRGP90 20 50 20 4 304 517 506 0,98 
TRGP110 20 50 20 4 320 550 864 1,5 
TRGP110 20 60 16,7 3,3 368 625 864 1,38 
TRGP130 20 60 16,7 3,3 373 623 1212 1,9 
TRGP110 20 80 12,5 2,5 455 754 731 0,97 
TRGP130 20 80 12,5 2,5 460 749 1000 1,33 
TRGP110 20 100 10 2 522 710 676 0,95 
TRGP130 20 100 10 2 531 868 915 1,05 

1,5 

TRGP75 20 7,5 133 26,7 78 148 315 2,1 
TRGP90 20 7,5 133 26,7 77 150 478 3,1 
TRGP75 20 10 100 20 102 192 315 1,6 
TRGP90 20 10 100 20 104 195 432 2,2 
TRGP75 20 15 66,7 13,3 147 270 312 1,15 
TRGP90 20 15 66,7 13,3 150 277 580 2 
TRGP75 20 20 50 10 190 344 338 1 
TRGP90 20 20 50 10 194 355 484 1,36 
TRGP75 20 25 40 8 229 330 336 1 
TRGP90 20 25 40 8 236 427 524 1,2 
TRGP75 20 30 33,3 6,7 260 390 325 0,8 
TRGP90 20 30 33,3 6,7 270 474 616 1,3 
TRGP75 20 40 25 5 237 360 336 0,9 
TRGP90 20 40 25 5 341 589 483 0,8 
TRGP90 20 50 20 4 406 560 506 0,9 
TRGP110 20 50 20 4 426 733 864 1,17 
TRGP110 20 60 16,7 3,3 490 833 863 1,03 
TRGP130 20 60 16,7 3,3 498 831 1212 1,45 
TRGP130 20 80 12,5 2,5 614 999 1000 1 
TRGP130 20 100 10 2 696 1100 915 0,83 

2,2 

TRGP110 30 7,5 133 26,7 120 226 815 3,6 
TRGP110 30 10 100 20 157 294 815 2,7 
TRGP110 30 15 66,7 13,3 228 418 858 2 
TRGP110 30 20 50 10 298 549 878 1,6 
TRGP110 30 25 40 8 364 664 908 1,36 
TRGP110 30 30 33,3 6,7 413 717 809 1,12 
TRGP110 30 40 25 5 533 931 817 0,87 
TRGP130 30 40 25 5 542 932 1355 1,45 
TRGP130 30 50 20 4 648 1097 1160 1,05 
TRGP130 30 60 16,7 3,3 746 1246 1212 0,97 
TRGP130 30 80 12,5 2,5 921 1499 1000 0,66 
TRGP130 30 100 10 2 1040 1610 915 0,56 
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 Variador de velocidad Selección 
 
 

(n1=1400) 
 

KW 
TAMAÑO 

RELACION 
VEL. SALIDA (RPM) PAR DE SALIDA MAX. PAR DE 

SALIDA 
FACTOR DE 
SERVICIO Reductor Variador n MAX n MIN M min M max 

3 

TRGP110 40 7,5 133 26,7 160 302 815 2,7 
TRGP130 40 7,5 133 26,7 160 301 1339 3,7 
TRGP110 40 10 100 20 210 392 816 2 
TRGP130 40 10 100 20 211 395 1390 3,5 
TRGP110 40 15 66,7 13,3 304 558 858 1,5 
TRGP130 40 15 66,7 13,3 307 563 1517 2,7 
TRGP110 40 20 50 10 398 732 878 1,2 
TRGP130 40 20 50 10 402 733 1325 1,8 
TRGP110 40 25 40 8 485 885 908 1,02 
TRGP130 40 25 40 8 490 885 1527 1,7 
TRGP110 40 30 33,3 6,7 547 956 809 0,85 
TRGP130 40 30 33,3 6,7 562 973 1509 1,55 
TRGP110 40 40 25 5 711 1030 817 0,8 
TRGP130 40 40 25 5 720 1242 1355 1,09 
TRGP130 40 50 20 4 864 1463 1160 0,79 

4 

TRGP110 40 7,5 133 26,7 213 402 815 2 
TRGP130 40 7,5 133 26,7 214 401 1339 3,3 
TRGP110 40 10 100 20 279 523 816 1,5 
TRGP130 40 10 20 100 281 527 1390 2,6 
TRGP110 40 15 66,7 13,3 405 744 858 1,15 
TRGP130 40 15 66,7 13,3 410 751 1517 2 
TRGP110 40 20 50 10 530 975 878 0,9 
TRGP130 40 20 50 10 536 978 1325 1,35 
TRGP110 40 25 40 8 647 1020 908 0,9 
TRGP130 40 25 40 8 653 1180 1527 1,3 
TRGP130 40 30 33,3 6,7 749 1298 1509 1,16 
TRGP130 40 40 25 5 960 1650 1355 0,82 

  SELECCIÓN DE SERVICIO ESTÁNDAR MINIMO 1,0 

 
 
 
 Variador de velocidad Posición de montaje 
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 Motor eléctrico trifásico Selección 
 
 

 

 

PAM 
2 POLOS 4 POLOS 6 POLOS 

EJE 
BRIDA 

Kw Nm A (400V) Kw Nm A (400V) Kw Nm A (400V) B14 B5 

56 1 0,09 0,3 0,38 0,06 0,4 0,38       
9 80 120 

56 2 0,12 0,5 0,53 0,09 0,6 0,43       
63 1 0,18 0,6 0,58 0,12 1 0,57 0,09 1 0,54 

11 90 140 
63 2 0,25 0,9 0,9 0,18 1,4 0,65 0,12 1,4 0,67 
71 1 0,37 1,2 1 0,25 1,7 0,86 0,18 1,9 0,75 

14 105 160 
71 2 0,55 1,9 1,5 0,37 2,6 1,3 0,25 2,8 0,9 
80 1 0,75 2,5 1,8 0,55 3,9 1,6 0,37 4 1,4 

19 120 200 
80 2 1,1 3,8 2,5 0,75 5,2 2,2 0,55 5,8 2 
90 S 1,5 5 3,9 1,1 7,8 3 0,75 8 2,2 

24 140 200 
90 L 2,2 7,5 5,5 1,5 10 4 1,1 12 3,2 

100 L1 3 10 6,4 2,2 15 5,9 1,5 15 4,3 
28 160 250 

100 L2       3 20 7,5       
112 M 4 13,8 9 4 27 9,6 2,2 23 5,8 28 160 250 

132 S 
5,5 18 12,7 5,5 37 12,4 3 31 7,2 

38 

  

300 
7,5 25 17               

132 M 
9 30 18,5 7,5 50 16 4 42 10,8   
      9 62 19,5 5,5 56 14   

160 M 
11 37 24 11 74 25 7,5 74 17 

42 
  

350 15 48 29               
160 L 18,5 63 35 15 98 34 11 113 25   
180 M 22 75 42 18,5 123 41       

48 
  

350 
180 L       22 147 45 15 150 31   

200 L 
30     30 195 56 18,5 196 37 

55 
  

400 
37           22 233 43   
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 Motor eléctrico trifásico Dimensiones 
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 Motor eléctrico trifásico Dimensiones 
 
 

  Foot Mounting Shaft General 

FRAME H A B C K D E F G SS XX ZZ AA AD HD AC L LCCL* KK TBS TBW TBH

56 56 90 71 36 5,8X8,8 9 20 3 7,2 M3 9 12 110 156 100 117 196 232 1-M16X1,5 14 88 88 
63 63 100 80 40 7X10 11 23 4 8,5 M4 10 14 120 171 108 130 220 258 1-M16X1,5 14 94 94 

71** 71 112 90 45 7X10 14 30 5 11 M5 12 17 132 186 115 147 241(255) 282(296) 1-M20X1,5 20 94 94 
80 80 125 100 50 10X13 19 40 6 15,5 M6 16 21 160 213 133 163 290 339 1-M20X1,5 27 105 105 

90S 90 140 100 56 10X13 24 50 8 20 M8 19 25 175 229 139 183 312 361 1-M20X1,5 30 105 105 
90L 90 140 125 56 10X13 24 50 8 20 M8 19 25 175 229 139 183 337/367 386/416 1-M20X1,5 30 105 105 

100** 100 160 140 63 12X15 28 60 8 24 M10 22 30 198 252 152 205 369(387) 425(443) 2-M20X1,5 26 105 105 
112 112 190 140 70 12X15 28 60 8 24 M10 22 30 220 279 167 229 395 463 2-M25X1,5 32 112 112 

132S 132 216 140 89 12X15 38 80 10 33 M12 28 37 252 318 186 265 437 497 2-M25X1,5 38 112 112 
132 M/L 132 216 178 89 12X15 38 80 10 33 M12 28 37 252 318 186 265 475/501 535/561 2-M25X1,5 38 112 112 
160 M/L 160 254 210/254 108 15X19 42 110 12 37 M16 36 45 290 384 224 325 640 697 2-M32X1,5 64 143 143 
180 M/L 180 279 241/279 121 15X25 48 110 14 42,5 M16 36 45 340 440 260 368 730   2-M32X1,5 73 190 190 

200 L 200 318 305 133 19X29 55 110 16 49 M20 42 53 390 460 260 368 745   2-M40X1,5 85 190 190 

 

FRAME 
B5 B5R B14 B14B 

M N P T S R M N P T S R N M P T S R N M P T S R

56 100 80 120 3 7 0             50 65 80 2,5 M5 0             
63 115 95 140 3 10 0             60 75 90 2,5 M5 0 80 100 120 3 M6 0

71** 130 110 160 3,5 10 0 115 95 140 3,5 10 0 70 85 105 2,5 M6 0 95 115 140 3 M8 0
80 165 130 200 3,5 12 0 130 110 160 3,5 10 0 80 100 120 3 M6 0 110 130 160 3,5 M8 0

90S 165 130 200 3,5 12 0 130 110 160 3,5 10 0 95 115 140 3 M8 0 110 130 160 3,5 M8 0
90L 165 130 200 3,5 12 0 130 110 160 3,5 10 0 95 115 140 3 M8 0 110 130 160 3,5 M8 0

100** 215 180 250 4 15 0 165 130 200 4 12 0 110 130 160 3,5 M8 0 130 165 200 3,5 M10 0
112 215 180 250 4 15 0 165 130 200 4 12 0 110 130 160 3,5 M8 0 130 165 200 3,5 M10 0

132S 265 230 300 4 15 0 215 180 250 4 15 0 130 165 200 4 M10 0 180 215 250 4 M12 0
132 M/L 265 230 300 4 15 0 215 180 250 4 15 0 130 165 200 4 M10 0 180 215 250 4 M12 0
160 M/L 300 250 350 5 19 0             180 215 250 4 M12 0             
180 M/L 300 250 350 5 19 0                                     
200 L 350 300 400 5 19 0                                     
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 Condiciones generales de venta 
 

 

1. ORDENES DE COMPRA: Los pedidos para reductores o motorreductores estándar o especiales deben 
siempre referirse a ofertas realizadas por ARAIH Importaciones S.L. Desde el momento que el pedido se ha 
puesto en marcha cualquier cancelación o reducción tendrá un costo sobre los materiales o trabajos 
realizados hasta el momento en el que el pedido ha sido suspendido. 
 

2. PRECIO: Se entiende que el precio es aquel en vigor al momento del pedido. Todos los precios son por la 
mercancía enviada ex-works Valencia, el embalaje no está incluido. Si hubiera algún incremento en la 
producción o costo de los materiales, ARAIH Importaciones S.L., se reserva el derecho de adaptar los 
precios, aún en los pedidos en curso. 
 

3. CONDICIONES DE ENTREGA: Solo las condiciones de entrega indicadas por ARAIH Importaciones S.L., 
serán consideradas válidas. Sin embargo solo se considerarán como indicativas. En el caso de dificultad en la 
entrega del material por fuerza mayor, las condiciones de entrega serán automáticamente ampliadas sin que 
ARAIH Importaciones S.L. deba pagar ningún reembolso por daños. Los clientes están obligados a retirar el 
material especial ordenado cuando esté listo. 
 

4. ENTREGAS: Los envíos son responsabilidad del comprador y se realizarán a su propio riesgo. Cualquier 
reclamo debido a errores en el envío debe ser presentado dentro de los 8 días posteriores a la recepción del 
material. Si se acuerda que los portes serán pagados hasta el destino, aunque sea solo en parte, ARAIH 
Importaciones S.L., se reserva el derecho de elegir el medio de transporte más económico. 
 

5. EMBALAGE: El embalaje se facturará al costo. 
 

6. DEVOLUCIONES: Ninguna devolución será aceptada, por ninguna razón, sin la previa autorización por parte 
de ARAIH Importaciones S.L.. Los gastos de envío correspondientes a la devolución de material corren por 
cuenta y cargo del comprador. Para cubrir los gastos administrativos y de almacén se realizará un cargo del 
15% del valor de los bienes devueltos. 
 

7. GARANTIA: ARAIH Importaciones S.L., se compromete a reparar o sustituir, sin ningún cargo, cualquier 
parte que reconozca defectuosa. Los bienes deben ser devueltos a ARAIH Importaciones S.L. libre de gastos. 
La garantía se considerará como cancelada en el caso que las piezas devueltas como defectuosas hayan 
sido reparadas o manipuladas de cualquier forma. La reparación de las piezas defectuosas por parte del 
comprador solo serán aceptadas bajo expresa autorización por parte de ARAIH Importaciones S.L. y luego de 
aprobar el costo estimado. ARAIH Importaciones S.L. no acepta responsabilidad o pago de ningún reembolso 
por daños que ocurran durante el uso de sus productos, aunque estén defectuosos. 
La garantía no incluye la pérdida de lubricante causada por el desgaste normal de los retenes. 
 

8. RESPONSABILIDAD: ARAIH Importaciones S.L. no aceptará responsabilidad o pago de ningún reembolso 
por daños que puedan ocurrir durante el uso de sus productos, aún si están defectuosos.  
ARAIH Importaciones S.L. niega toda responsabilidad en la ejecución de partes del diseño de un cliente bajo 
ninguna patente. 

 
9. PAGOS: Serán considerados válidos solo los pagos efectuados del modo y términos pactados. Una vez que 

la fecha de vencimiento se haya cumplido, ARAIH Importaciones S.L. calculará los intereses de la demora 
según la Ley 3/2004 del 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, reteniendo el derecho de exigir el pago. En el caso de demora o falta de pago 
por el comprador, la empresa se reserva el derecho de suspender las entregas de los pedidos en curso. 
Cualquier desacuerdo relacionado a los materiales en fabricación o que ya estén en posesión del comprador, 
no libera a este de efectuar el pago acordado sin realizar ninguna deducción. 
 

10. PROPIEDAD: Todos los bienes despachados continúan siendo propiedad de ARAIH Importaciones S.L. 
hasta el pago completo de la factura. 
 

11. TRIBUNAL COMPETENTE: Serán competentes los juzgados y tribunal de la ciudad de Valencia. 
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